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Schneller, hdher, weiter

Daten ubertragen ohne Draht und Funk, bis zu 300 Me  ter, ohne
Mindestabstand und bei 100 Mbit/s — mit diesen Merk  malen ist die
Datenlichtschranke LS682 ohne Konkurrenz. Sie eroff netim

Hochregallager ganz neue Moglichkeiten.

Mit seiner groRen Reichweite bis 300 Meter gibt das Gerat den Planern und
Betreibern von Hochregallagern ungeahnte Freiheit. Zugleich wird die
Inbetriebnahme vereinfacht — ein wichtiger Aspekt bei den nun maéglichen
Entfernungen: Die LED-Reihe am Sender zeigt auch den Empfangspegel
der Gegenseite an. So lasst sich die Datenlichtschranke von einer Seite
aus in sehr kurzer Zeit optimal ausrichten. Eine Parametrierung ist nicht

notig.

Ubertragung ohne Einschrankungen

Die Produktfamilie steht seit jeher fur Innovation. Das Vorgangermodell
LS680 war die erste Datenlichtschranke, die eine Ubertragungsrate von
100 Mbit/s erreichte und wurde dafir schon mehrfach international
ausgezeichnet. Mit derselben schnellen Ubertragungsrate arbeitet auch die
LS682. Telegramme werden nicht gespeichert, somit findet die
Ubertragung ohne Verzégerung statt. Die LS682 kann so groRe
Datenmengen in Echtzeit Uber grof3e Entfernungen senden und
empfangen. Ihre Datendbertragungsrate bleibt unabhangig von der
Entfernung konstant. Auch Videodaten von Kameras am Bediengerét
kénnen so unmittelbar genutzt werden, etwa fir visuell gestitzte
Fernwartung und Diagnose oder fir die Anlagendokumentation. Die
bidirektionale Kommunikation funktioniert unabhangig von jedem Protokoll
und lasst sich in jede Anwendung integrieren, zum Beispiel in Industrial-
Ethernet-Topologien wie PROFINET, EtherNet/IP, EtherCAT oder
Powerlink. Die Datenlichtschranke LS682 bietet damit die ideale
Datentbertragungstechnik fir Hochregallager, Verfahrwagen, Hubstationen

und Portalkrane.

PR-2015-11578FA-GER-LS682-Schneller__hoher__weiter-HMI_Pressemappe Seite 1 von 3





PR-2015-11578FA-GER-LS682-Schneller__hoher__weiter-HMI_Pressemappe

A SRS
| SR B

iumm&\m | QVOMSRABIV.
01010101EL | Wi
101I0MIAND ARV
FO1010VELL ) QVCRRIIRR

DN
LIRNETRRR

Die Datenlichtschranke LS682 von Pepperl+Fuchs Ubertragt Daten ohne

Draht und Funk Uiber eine Distanz von bis zu 300 Meter.
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[bookmark: Text4]Daten übertragen ohne Draht und Funk, bis zu 300 Meter, ohne Mindestabstand und bei 100 Mbit/s – mit diesen Merkmalen ist die Datenlichtschranke LS682 ohne Konkurrenz. Sie eröffnet im Hochregallager ganz neue Möglichkeiten. 	

Mit seiner großen Reichweite bis 300 Meter gibt das Gerät den Planern und Betreibern von Hochregallagern ungeahnte Freiheit. Zugleich wird die Inbetriebnahme vereinfacht – ein wichtiger Aspekt bei den nun möglichen Entfernungen: Die LED-Reihe am Sender zeigt auch den Empfangspegel der Gegenseite an. So lässt sich die Datenlichtschranke von einer Seite aus in sehr kurzer Zeit optimal ausrichten. Eine Parametrierung ist nicht nötig.

Übertragung ohne Einschränkungen
Die Produktfamilie steht seit jeher für Innovation. Das Vorgängermodell LS680 war die erste Datenlichtschranke, die eine Übertragungsrate von 100 Mbit/s erreichte und wurde dafür schon mehrfach international ausgezeichnet. Mit derselben schnellen Übertragungsrate arbeitet auch die LS682. Telegramme werden nicht gespeichert, somit findet die Übertragung ohne Verzögerung statt. Die LS682 kann so große Datenmengen in Echtzeit über große Entfernungen senden und empfangen. Ihre Datenübertragungsrate bleibt unabhängig von der Entfernung konstant. Auch Videodaten von Kameras am Bediengerät können so unmittelbar genutzt werden, etwa für visuell gestützte Fernwartung und Diagnose oder für die Anlagendokumentation. Die bidirektionale Kommunikation funktioniert unabhängig von jedem Protokoll und lässt sich in jede Anwendung integrieren, zum Beispiel in Industrial-Ethernet-Topologien wie PROFINET, EtherNet/IP, EtherCAT oder Powerlink. Die Datenlichtschranke LS682 bietet damit die ideale Datenübertragungstechnik für Hochregallager, Verfahrwagen, Hubstationen und Portalkrane.
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Die Datenlichtschranke LS682 von Pepperl+Fuchs überträgt Daten ohne Draht und Funk über eine Distanz von bis zu 300 Meter.
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