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Zur optimalen Anzeige dieses PDF-Portfolios sollte es in Acrobat

oder Adobe Reader ab Version X geoffnet werden.

Adobe Reader jetzt herunterladen
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		Auf einen Blick:

· 6 mm breite Signaltrenner des SC-Systems jetzt mit Universalsplitter und Millivoltmessumformer

· Universalsplitter liefert Strom- und Spannungssignale

· Millivoltmeter ideal für Anwendungen mit kleinen Sensorspannungen







[bookmark: Text2][bookmark: Text3][bookmark: Text4]SC-System ausgebaut	

[bookmark: _GoBack]Die 6 mm breiten Signaltrenner von Pepperl+Fuchs werden um zwei weitere Module ergänzt. Ein neuer Universalsplitter dient zur galvanischen Trennung, Wandlung und Verteilung von 0/4 ... 20 mA sowie 0/1 ... 5 V und 0/2 ... 10 V Normsignalen. Der Messeingang liefert außerdem eine Speisespannung für den Betrieb von 2-Leiter-Messumformern. Neu sind hier die universellen Analogausgänge, die Strom- oder Spannungssignale ausgeben können. Damit können Anwender im Vergleich zu konventionellen Splittern von Stromsignalen eine viel größere Zahl von Feldgeräten und Steuerungen an diesem Modul nutzen, da mehrere Arten von Signalen verarbeitet werden können.
Ebenfalls neu entwickelt wurde ein Millivoltmessumformer. Er verstärkt bipolare und unipolare Millivoltspannungen, wie sie häufig in Applikationen mit kleinen Sensorspannungen auftreten, beispielsweise bei der Messung von Strömen mit Shunt-Widerständen. Damit stehen im SC-System zehn Signaltrenner für alle analogen Messsignale zur Verfügung, vom Trennverstärker über Passivtrenner bis hin zum hochfunktionalen Temperaturmessumformer.

Das SC-System verfügt über eine hochwertige 3-Wege-Trennung zwischen Eingang, Ausgang und Versorgung, die einer Arbeitsspannung bis 300 V und einer Prüfspannung bis 3,0 KV standhält. Der große Temperaturbereich bis zu 70 °C, in dem die Produkte eingesetzt werden können, wird durch das Low Power Design gewährleitstet, das für eine geringe Eigenerwärmung sorgt. Eine effektive Nutzung des Schaltschrankraumes wird beim SC-System durch eine kompakte Bauform erreicht: Die nur 6 mm breiten Gehäuse reduzieren den Platzbedarf der Signaltrenner-Module auf ein Minimum. Mit einer Gehäusehöhe von nur 97 mm gehört die Signaltrennerlinie zu den kompaktesten Systemen seiner Art und gewährleistet so, dass die Module auch zwischen eng sitzende Kabelkanäle passen. Umfangreiche Tests in einem eigenen unabhängigen Prüflabor gewährleisten, dass die Produkte auch großen mechanischen Belastungen standhalten, wie sie beispielsweise in der Nähe von Kolbenmotoren oder Brecheranlagen entstehen können.
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Auf einen Blick:

e 6 mm breite Signaltrenner des SC-Systems jetzt mit
Universalsplitter und Millivoltmessumformer

* Universalsplitter liefert Strom- und Spannungssignale

* Millivoltmeter ideal fir Anwendungen mit kleinen

Sensorspannungen

SC-System ausgebaut

Die 6 mm breiten Signaltrenner von Pepperl+Fuchs werden um zwei
weitere Module ergénzt. Ein neuer Universalsplitter dient zur galvanischen
Trennung, Wandlung und Verteilung von 0/4 ... 20 mA sowie 0/1 ... 5 V und
0/2 ... 10 V Normsignalen. Der Messeingang liefert aul3erdem eine
Speisespannung fir den Betrieb von 2-Leiter-Messumformern. Neu sind
hier die universellen Analogausgange, die Strom- oder Spannungssignale
ausgeben kdnnen. Damit konnen Anwender im Vergleich zu
konventionellen Splittern von Stromsignalen eine viel grofRere Zahl von
Feldgeraten und Steuerungen an diesem Modul nutzen, da mehrere Arten
von Signalen verarbeitet werden kdnnen.

Ebenfalls neu entwickelt wurde ein Millivoltmessumformer. Er verstéarkt
bipolare und unipolare Millivoltspannungen, wie sie haufig in Applikationen
mit kleinen Sensorspannungen auftreten, beispielsweise bei der Messung
von Stromen mit Shunt-Widerstanden. Damit stehen im SC-System zehn
Signaltrenner fur alle analogen Messsignale zur Verfiigung, vom
Trennverstarker Uber Passivtrenner bis hin zum hochfunktionalen

Temperaturmessumformer.
Das SC-System verfugt Uber eine hochwertige 3-Wege-Trennung zwischen

Eingang, Ausgang und Versorgung, die einer Arbeitsspannung bis 300 V
und einer Priifspannung bis 3,0 KV standhalt. Der groR3e
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Temperaturbereich bis zu 70 C, in dem die Produkte eingesetzt werden
koénnen, wird durch das Low Power Design gewahrleitstet, das fur eine
geringe Eigenerwarmung sorgt. Eine effektive Nutzung des
Schaltschrankraumes wird beim SC-System durch eine kompakte Bauform
erreicht: Die nur 6 mm breiten Geh&ause reduzieren den Platzbedarf der
Signaltrenner-Module auf ein Minimum. Mit einer Geh&dusehdthe von nur 97
mm gehort die Signaltrennerlinie zu den kompaktesten Systemen seiner Art
und gewahrleistet so, dass die Module auch zwischen eng sitzende
Kabelkanale passen. Umfangreiche Tests in einem eigenen unabhéngigen
Priflabor gewéhrleisten, dass die Produkte auch groRen mechanischen
Belastungen standhalten, wie sie beispielsweise in der Nahe von

Kolbenmotoren oder Brecheranlagen entstehen kénnen.

Signaltrenner des SC-Systems gehoéren zu den kompaktesten ihrer Art
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Schlagworte: Prozessautomation, Interface, Signaltrenner, SC-System, Splitter,

Millivolt Messumformer

Autor: Dipl.-Ing. Andreas Grimsehl
Produkt Marketing Manager Interface Technology

Geschéftsbereich Prozessautomation
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