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Auf einen Blick:

e Internationaler Marktzugang durch cURus-Zulassung fur
M8/M12-Anschlussleitungen

e Y- und T-Splitter mit cURus-Zeichen flr Nordamerika

e Optimierte Leitungsqualitat fir Outdoor- und Mobil-
Applikationen

e Hybride Verbindungstechnik reduziert Installationsaufwand

Anschlusstechnik fur den internationalen Markt

Optimierte Connectivity-Lésungen auch fir besondere
Herausforderungen

Nahezu jede Automatisierungskomponente bendtigt ein e oder
mehrere Anschlussleitungen zum Zweck der Informatio nsibertragung
oder Energieversorgung. So vielfaltig wie sich Anwe ndungen in der
Automatisierung prasentieren, so unterschiedlich fa llen auch die
Anforderungen an die Anschlusstechnik aus. Das Spek trum reicht
vom Einsatz im allgemeinen Maschinenbau tber die Sc  hweildtechnik

bis hin zu Outdoor- und Mobil-Applikationen.

Pepperl+Fuchs hat sein Connectivity-Portfolio fur die Automatisierung
vervollstandigt und um einige zentrale Lésungen erganzt. Die neuen und
optimierten Produkte verschaffen den Anwendern Vorteile in international
globalisierten Markten, erméglichen rationellere Anschlusslésungen oder
garantieren sicherere Verbindungen auch unter besonders rauen
Umgebungsbedingungen. So sind seit Ende 2014 zahlreiche M8- und M12-
Anschlussleitungen nicht nur fir den amerikanischen Markt zugelassen,
sondern verfiigen mit der cURus-Zulassung auch tber die Freigabe fir den

interessanten kanadischen Markt.
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Um mehrere Signale rationell zu vereinen und gemeinsam auf einen M12-
oder M8-Steckplatz zu schalten, sind Y- und T-Splitter die idealen
Hilfsmittel. Sie sind in unterschiedlichen Konfigurationen und
Leitungslangen verfigbar und lassen sich perfekt an die jeweilige
Applikation anpassen. Auch die meisten Y- und T-Splitter sind nun cURus
zugelassen und damit fir den US-amerikanischen und kanadischen Markt
zertifiziert.

Besonders harten Beanspruchungen sind Connectivity-Lésungen in
Outdoor-Anwendungen ausgesetzt, wie z. B. in Landmaschinen,
Baumaschinen oder Hafenanlagen. Hier herrschen raue Umgebungen mit
extremen Temperaturen, salzhaltigen Atmosphéren oder intensiver UV-
Bestrahlung vor. Pepperl+Fuchs begegnet solchen Herausforderungen jetzt
mit einer neuen Outdoor-Leitungsqualitat, die nicht nur Temperaturen von -
50°.. +105< vertragt, sondern Uber die UL-Zulassu ng verfligt und sich
durch eine auRergewdhnliche Kombination von Materialeigenschaften
auszeichnet. Dazu gehdren UV-Bestandigkeit, Schleppkettentauglichkeit,
Resistenz gegeniiber Salz, Seewasser, Ol und Dieselkraftstoffen sowie
volle Flexibilitat bis zu Temperaturen von -30 <C.

Gemal dem Motto ,Eine Leitung — zwei Aufgaben* I&sst sich nun auch
angesichts von Sensorik 4.0 und des Trends zu immer starkerer
Vernetzung bei Produktions- und Werkzeugmaschinen der
Installationsaufwand gering halten. Hybride Verbindungstechnologien wie
die neue Y-kodierte M12-L6sung vereinen eine CAT5-Leitung fur
Ubertragungsgeschwindigkeiten bis 100 MBit/s sowie eine
Energieversorgung fur bis zu 30V, 6A in einem System. Die
Einsparpotenziale liegen in Zeitersparnis, geringerer Variantenvielfalt und
zligigerem Service.

Das optimierte Connectivity-Programm ermdglicht es Pepperl+Fuchs, dem
Anwender Sensoren samt mafigeschneiderter Anschlusstechnik fir viele

Anwendungsbereiche aus einer Hand zu liefern.
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Connectivity Portfolio von Pepperl+Fuchs

M

Pepperl+Fuchs 4-pin M12 Einbauadapter A Codiert 4 polig
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Schlagworte: Connectivity, M8 / M12-Anschlussleitungen, UL-Zulassung, Outdoor
Applikation, Y-Kodierung, Y-/ T-Splitter, Anschlusstechnik,
Verbindungstechnik, Sensorik 4.0

Autor: Roland Gubbels, MBA
Business Manager Connectivity

Geschéftsbereich Fabrikautomation

Zeichen: 2873, mit Leerzeichen

Zeichen Kurzfassung: 425, mit Leerzeichen

Bilder: Cumulus-Nr. 68 0063 14 5c_bearbeitet.psd
Cumulus-Nr. MC4785 23638 14.psd

(aus Cumulus Bilddatenbank)

April 2015

Zur honorarfreien Verwendung fur Redaktionen.
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· Internationaler Marktzugang durch cURus-Zulassung für M8/M12-Anschlussleitungen

· Y- und T-Splitter mit cURus-Zeichen für Nordamerika

· Optimierte Leitungsqualität für Outdoor- und Mobil-Applikationen

· Hybride Verbindungstechnik reduziert Installationsaufwand







[bookmark: Text2]Anschlusstechnik für den internationalen Markt

[bookmark: Text3]Optimierte Connectivity-Lösungen auch für besondere Herausforderungen

[bookmark: Text4]Nahezu jede Automatisierungskomponente benötigt eine oder mehrere Anschlussleitungen zum Zweck der Informationsübertragung oder Energieversorgung. So vielfältig wie sich Anwendungen in der Automatisierung präsentieren, so unterschiedlich fallen auch die Anforderungen an die Anschlusstechnik aus. Das Spektrum reicht vom Einsatz im allgemeinen Maschinenbau über die Schweißtechnik bis hin zu Outdoor- und Mobil-Applikationen.	

Pepperl+Fuchs hat sein Connectivity-Portfolio für die Automatisierung vervollständigt und um einige zentrale Lösungen ergänzt. Die neuen und optimierten Produkte verschaffen den Anwendern Vorteile in international globalisierten Märkten, ermöglichen rationellere Anschlusslösungen oder garantieren sicherere Verbindungen auch unter besonders rauen Umgebungsbedingungen. So sind seit Ende 2014 zahlreiche M8- und M12-Anschlussleitungen nicht nur für den amerikanischen Markt zugelassen, sondern verfügen mit der cURus-Zulassung auch über die Freigabe für den interessanten kanadischen Markt.

[bookmark: _GoBack]Um mehrere Signale rationell zu vereinen und gemeinsam auf einen M12- oder M8-Steckplatz zu schalten, sind Y- und T-Splitter die idealen Hilfsmittel. Sie sind in unterschiedlichen Konfigurationen und Leitungslängen verfügbar und lassen sich perfekt an die jeweilige Applikation anpassen. Auch die meisten Y- und T-Splitter sind nun cURus zugelassen und damit für den US-amerikanischen und kanadischen Markt zertifiziert.
Besonders harten Beanspruchungen sind Connectivity-Lösungen in Outdoor-Anwendungen ausgesetzt, wie z. B. in Landmaschinen, Baumaschinen oder Hafenanlagen. Hier herrschen raue Umgebungen mit extremen Temperaturen, salzhaltigen Atmosphären oder intensiver UV-Bestrahlung vor. Pepperl+Fuchs begegnet solchen Herausforderungen jetzt mit einer neuen Outdoor-Leitungsqualität, die nicht nur Temperaturen von -50° .. +105°C verträgt, sondern über die UL-Zulassung verfügt und sich durch eine außergewöhnliche Kombination von Materialeigenschaften auszeichnet. Dazu gehören UV-Beständigkeit, Schleppkettentauglichkeit, Resistenz gegenüber Salz, Seewasser, Öl und Dieselkraftstoffen sowie volle Flexibilität bis zu Temperaturen von -30 °C.
Gemäß dem Motto „Eine Leitung – zwei Aufgaben“ lässt sich nun auch angesichts von Sensorik 4.0 und des Trends zu immer stärkerer Vernetzung bei Produktions- und Werkzeugmaschinen der Installationsaufwand gering halten. Hybride Verbindungstechnologien wie die neue Y-kodierte M12-Lösung vereinen eine CAT5-Leitung für Übertragungsgeschwindigkeiten bis 100 MBit/s sowie eine Energieversorgung für bis zu 30V, 6A in einem System. Die Einsparpotenziale liegen in Zeitersparnis, geringerer Variantenvielfalt und zügigerem Service.
Das optimierte Connectivity-Programm ermöglicht es Pepperl+Fuchs, dem Anwender Sensoren samt maßgeschneiderter Anschlusstechnik für viele Anwendungsbereiche aus einer Hand zu liefern.
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Pepperl+Fuchs 4-pin M12 Einbauadapter A Codiert 4 polig
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