3

V.

Zur optimalen Anzeige dieses PDF-Portfolios sollte es in Acrobat

oder Adobe Reader ab Version X geoffnet werden.

Adobe Reader jetzt herunterladen



http://www.adobe.com/go/reader_download_de


B e ORI o

&\ PEPPERL
VAR-AEAA-KES-ZES
art. No. 269779

QIE2L-





PR-2015-10820FA-GER-AS-Interface_KE5_Modul-HMI_Pressemappe	[image: P+F_Logo_final]



Pepperl+Fuchs GmbH – Lilienthalstraße 200 – 68307 Mannheim

Bei Veröffentlichungen bitte folgende Kontaktdaten angeben:

Telefon: +49 621 776-1111, Fax: +49 621 776 -271111, www.pepperl-fuchs.com, fa-info@de.pepperl-fuchs.com

Ansprechpartner für Redaktionen: Irmtraud Schmitt (Tel: ...-1215, Fax: ...-2505, ischmitt@de.pepperl-fuchs.com)



PR-2015-10820FA-GER-AS-Interface_KE5_Modul-HMI_Pressemappe

		Auf einen Blick:

· AS-Interface Schaltschrank Modul mit Push-in Anschlusstechnik

· Neues KE5 Gehäusekonzept mit frontseitigem Anschluss und Kabelabgang nach unten

· Intern gebrückte Kontakte erleichtern AS-i / AUX Weiterleitung

· Zentrale Anzeige für IOs sorgen für Übersichtlichkeit

· Funktional sicher getrennte Potentiale von AS-i und AUX

· Funktional sichere Trennung ermöglichen das sichere Abschaltung von Anlagenteilen

· Perfektes Anlagendesign durch Frontkappe

· <19mm Baubreite spart Platz im Schaltschrank

· Einzeln steckbare, codierte Anschlussklemmen







[bookmark: Text2][bookmark: Text3]19 mm schmal, schneller zu installieren, clever bei der Anzeige

[bookmark: Text4]Wie kann man AS-Interface noch besser machen? Indem man den Anschlusskomfort verbessert, die Installation beschleunigt und darüber hinaus noch teuren Platz im Schaltschrank spart. Die zentrale Ziffernanzeige ist auch im Dunkeln gut ablesbar.	

Pepperl+Fuchs setzt für AS-Interface IP20-Module einen neuen, innovativen Standard mit frontseitigem, perfekt zugänglichem Push-in Anschluss. Die Aderenden mit Crimp können direkt in die Push-in Klemmen gesteckt werden. Der gesamte Kabelbaum wird elegant nach unten geführt, wodurch der obere Kabelkamm / Kabelkanal entfallen kann. Das schafft nicht nur ein gehobenes Design in der Schaltschrankverdrahtung, sondern garantiert neben Übersichtlichkeit auch Platzersparnis. In Vorschaltkästen können Module mit diesem Anschluss bündig an die obere Kante eines Vorschaltkastens gebaut werden ohne die Installation zu beeinträchtigen. Der transparente, mehrfach einrastbare Klappdeckel gewährt immer den Durchblick auf die Ziffernanzeige und ermöglicht in der Innenseite eine farbige Kennzeichnung der Klemmenfunktion. Die einzeln lösbaren Klemmen sind codiert und so gegen Vertauschen geschützt. So macht auch der Gerätetausch keine Probleme.

Die Anzeige der IOs und der Diagnose erfolgt zentral über hinterleuchtete Nummern. Ein Zuordnen zwischen LED und Beschriftung entfällt. So ist die Information auch in dunkler Umgebung perfekt ablesbar. Dual-LEDs zeigen kanalbezogen die Überlast eines Ausgangs an.

Die intern gebrückten Klemmenkontakte für AS-i und AUX leisten volle 8A und vermeiden so Doppeladerendhülsen an Klemmpunkten.

Die Sensorversorgung des Moduls lässt sich einfach zwischen interner Versorgung aus AS-i und externer Versorgung durch AUX umschalten. Das reduziert die Gerätevielfalt.

Durch die sichere funktionale Trennung zwischen AS-i und AUX kann durch sicheres Wegschalten von AUX über diese Module die sichere Abschaltung dezentraler Anlagenteile  erfolgen. Dies drückt die Kosten und erhöht die Anlagenverfügbarkeit.
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Bild 1: Klare Anzeige der aktiven IOs mit Leuchtziffern. Klare Funktionszuordnung im Deckel. Trotzdem bleiben alle LED-Anzeigen sichtbar.
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Auf einen Blick:

AS-Interface Schaltschrank Modul mit Push-in Anschlusstechnik

* Neues KE5 Gehdusekonzept mit frontseitigem Anschluss und
Kabelabgang nach unten

< Intern gebriickte Kontakte erleichtern AS-i / AUX Weiterleitung
« Zentrale Anzeige fiir IOs sorgen fiir Ubersichtlichkeit
* Funktional sicher getrennte Potentiale von AS-i und AUX

« Funktional sichere Trennung ermdglichen das sichere Abschaltung
von Anlagenteilen

« Perfektes Anlagendesign durch Frontkappe
e <19mm Baubreite spart Platz im Schaltschrank

* Einzeln steckbare, codierte Anschlussklemmen

19 mm schmal, schneller zu installieren, clever

bei der Anzeige

Wie kann man AS-Interface noch besser machen? Indem man den
Anschlusskomfort verbessert, die Installation besch leunigt und
daruber hinaus noch teuren Platz im Schaltschrank s part. Die zentrale

Ziffernanzeige ist auch im Dunkeln gut ablesbar.

Pepperl+Fuchs setzt fur AS-Interface IP20-Module einen neuen,
innovativen Standard mit frontseitigem, perfekt zuganglichem Push-in
Anschluss. Die Aderenden mit Crimp koénnen direkt in die Push-in Klemmen
gesteckt werden. Der gesamte Kabelbaum wird elegant nach unten gefiihrt,
wodurch der obere Kabelkamm / Kabelkanal entfallen kann. Das schafft
nicht nur ein gehobenes Design in der Schaltschrankverdrahtung, sondern
garantiert neben Ubersichtlichkeit auch Platzersparnis. In Vorschaltkasten

kénnen Module mit diesem Anschluss biindig an die obere Kante eines
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Vorschaltkastens gebaut werden ohne die Installation zu beeintrachtigen.
Der transparente, mehrfach einrastbare Klappdeckel gewahrt immer den
Durchblick auf die Ziffernanzeige und ermoglicht in der Innenseite eine
farbige Kennzeichnung der Klemmenfunktion. Die einzeln I6sbaren
Klemmen sind codiert und so gegen Vertauschen geschitzt. So macht

auch der Geratetausch keine Probleme.

Die Anzeige der I0s und der Diagnose erfolgt zentral Giber hinterleuchtete
Nummern. Ein Zuordnen zwischen LED und Beschriftung entfallt. So ist die
Information auch in dunkler Umgebung perfekt ablesbar. Dual-LEDs zeigen

kanalbezogen die Uberlast eines Ausgangs an.

Die intern gebrickten Klemmenkontakte fir AS-i und AUX leisten volle 8A

und vermeiden so Doppeladerendhtilsen an Klemmpunkten.

Die Sensorversorgung des Moduls lasst sich einfach zwischen interner
Versorgung aus AS-i und externer Versorgung durch AUX umschalten. Das

reduziert die Geréatevielfalt.

Durch die sichere funktionale Trennung zwischen AS-i und AUX kann
durch sicheres Wegschalten von AUX uber diese Module die sichere
Abschaltung dezentraler Anlagenteile erfolgen. Dies driickt die Kosten und

erhoht die Anlagenverfiigbarkeit.
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Bild 1: Klare Anzeige der aktiven I0s mit Leuchtziffern. Klare Funktionszuordnung im Deckel.
Trotzdem bleiben alle LED-Anzeigen sichtbar.
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Schlagworte: AS-Interface, Schaltsschrank, IP20, Modul, Push-in, frontseitig,
Frontanschluss, KE5, gebriickte Kontakte, zentrale Anzeige,
funktional sichere Trennung, Frontklappe, Baubreite <19mm,

steckbare codierte Klemmen
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