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Auf einen Blick:

· Einweg-Lichtschranke zur Montage in 13-mm-Bohrung

· Robuste, hochdichte und langzeitstabile IP67-Ausführung

· Großer Arbeitstemperaturbereich von -40...+60 °C

· Zwei Frequenzen zum Schutz vor gegenseitiger Beeinflussung

Robuste 13-mm-Knopf-Lichtschranken mit diversen Extras


Optimiert zur Absicherung von Zugängen im In- und Outdoor-Bereich


Optische Sensoren zur Zugangsabsicherung findet man zahlreich in Indoor-, Übergangs- sowie Outdoor-Bereichen. Hier ist mitunter ein Betrieb unter extremen Umgebungsbedingungen gefragt, der erhöhte Anforderungen an die Geräte stellt. Wenn die Sensoren der Wahl darüber hinaus noch mit Extras für einfache Inbetriebnahme und Wartung glänzen sowie Paarmontage auf engem Raum ermöglichen, steht einem Einsatz auf breiter Front nichts entgegen.


Die Einweg-Lichtschranken der Baureihe BB10 von Pepperl+Fuchs sind optimiert für Anwendungen rund um den Tür- und Personenschleusenbereich. Sie sind untergebracht in kompakten Plug-In-Gehäusen für 13-mm-Bohrungen und ohne Haltewinkel montierbar; der Überstand beträgt nur 2,2 mm. Das robuste langzeitstabile Design ist in der hohen Schutzart IP67 ausgeführt. So sind die Sensoren nicht nur gegenüber mechanischen Einflüssen, sondern auch gegen Feuchtigkeit und Regen ideal geschützt. Mit ihrer Robustheit, einem Arbeitstemperaturbereich von -40...+60 °C und wahlweise 8 oder 4 m Reichweite lassen die Einweg-Lichtschranken keine Wünsche offen. Dank der integrierten Auswerte- und Schalteinheit benötigen sie keine zusätzliche Elektronik.

Die Sensoren arbeiten mit Infrarotlicht von 880 nm Wellenlänge und sind mit zwei verschiedenen Senderfrequenzen erhältlich. Letzteres erlaubt eine flexible paarweise Montage auf engem Raum ohne Gefahr der gegenseitigen Beeinflussung. Zu den weiteren Besonderheiten zählen die Anzeige von Schaltzustand, Signalstabilität und Funktionsreserve, wodurch sich Inbetriebnahme-, Ausrichtungs- und Wartungsarbeiten erleichtern. Die BB10-Sensoren sind in hell- oder dunkelschaltenden Ausführungen jeweils mit NPN- oder PNP-Ausgang lieferbar. Typische In- und Outdoor-Anwendungen gibt es zahlreich bei Türen, Personenschleusen, Zugangssperren im Nahverkehr, Fahrtreppen, Aufzügen usw.
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Einsatz auf breiter Front: Einweg-Lichtschranken von Pepperl+Fuchs

Schlagworte:
BB10 Einweg-Lichtschranken, Zugangsabsicherung im In- und Outdoor-Bereich

Autor:
Dipl.-Ing. (FH) Sebastian Pesch, Produktmanager Automation, Geschäftsbereich Fabrikautomation, Pepperl+Fuchs GmbH


Zeichen:
1967, mit Leerzeichen


Bilder:
Cumulus-Nr. MC4676_25899_03 (aus Cumulus Bilddatenbank)
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Auf einen Blick: 


� Einweg-Lichtschranke zur Montage in 13-mm-Bohrung 
� Robuste, hochdichte und langzeitstabile IP67-Ausführung 
� Großer Arbeitstemperaturbereich von -40...+60 °C 
� Zwei Frequenzen zum Schutz vor gegenseitiger Beeinflussung 


 


Robuste 13-mm-Knopf-Lichtschranken mit diversen Ext ras 


Optimiert zur Absicherung von Zugängen im In- und O utdoor-
Bereich 


Optische Sensoren zur Zugangsabsicherung findet man  zahlreich in 


Indoor-, Übergangs- sowie Outdoor-Bereichen. Hier i st mitunter ein 


Betrieb unter extremen Umgebungsbedingungen gefragt , der erhöhte 


Anforderungen an die Geräte stellt. Wenn die Sensor en der Wahl 


darüber hinaus noch mit Extras für einfache Inbetri ebnahme und 


Wartung glänzen sowie Paarmontage auf engem Raum er möglichen, 


steht einem Einsatz auf breiter Front nichts entgeg en. 


Die Einweg-Lichtschranken der Baureihe BB10 von Pepperl+Fuchs sind 


optimiert für Anwendungen rund um den Tür- und 


Personenschleusenbereich. Sie sind untergebracht in kompakten Plug-In-


Gehäusen für 13-mm-Bohrungen und ohne Haltewinkel montierbar; der 


Überstand beträgt nur 2,2 mm. Das robuste langzeitstabile Design ist in der 


hohen Schutzart IP67 ausgeführt. So sind die Sensoren nicht nur 


gegenüber mechanischen Einflüssen, sondern auch gegen Feuchtigkeit 


und Regen ideal geschützt. Mit ihrer Robustheit, einem 


Arbeitstemperaturbereich von -40...+60 °C und wahlw eise 8 oder 4 m 


Reichweite lassen die Einweg-Lichtschranken keine Wünsche offen. Dank 


der integrierten Auswerte- und Schalteinheit benötigen sie keine 


zusätzliche Elektronik. 
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Die Sensoren arbeiten mit Infrarotlicht von 880 nm Wellenlänge und sind 


mit zwei verschiedenen Senderfrequenzen erhältlich. Letzteres erlaubt eine 


flexible paarweise Montage auf engem Raum ohne Gefahr der 


gegenseitigen Beeinflussung. Zu den weiteren Besonderheiten zählen die 


Anzeige von Schaltzustand, Signalstabilität und Funktionsreserve, wodurch 


sich Inbetriebnahme-, Ausrichtungs- und Wartungsarbeiten erleichtern. Die 


BB10-Sensoren sind in hell- oder dunkelschaltenden Ausführungen jeweils 


mit NPN- oder PNP-Ausgang lieferbar. Typische In- und Outdoor-


Anwendungen gibt es zahlreich bei Türen, Personenschleusen, 


Zugangssperren im Nahverkehr, Fahrtreppen, Aufzügen usw. 


 


 


Einsatz auf breiter Front: Einweg-Lichtschranken von Pepperl+Fuchs 







PR-2015-10828FA-Knopf-Lichtschranken_BB10-R+T 


PR-2015-10828FA-Knopf-Lichtschranken_BB10-R+T  Seite 3 von 3 


Schlagworte: BB10 Einweg-Lichtschranken, Zugangsabsicherung im In- 


und Outdoor-Bereich 


 


Autor: Dipl.-Ing. (FH) Sebastian Pesch, Produktmanager 


Automation, Geschäftsbereich Fabrikautomation, 


Pepperl+Fuchs GmbH 


 


Zeichen: 1967, mit Leerzeichen 


Bilder: Cumulus-Nr. MC4676_25899_03 (aus Cumulus 


Bilddatenbank) 
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