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Auf einen Blick:


· Energieeffizienz von Industriebauten lässt sich deutlich steigern


· Messung mit LEDs garantiert lange Lebensdauer

· Pulse Ranging Technology garantiert höchste Zuverlässigkeit

· Höchste mechanische Belastbarkeit durch Verzicht auf bewegliche Komponenten im Sensor

LED Mehrstrahlscanner R2100 

Der robuste und zuverlässige Sensor für Energieeinsparung an Rolltoren

Die Energieeffizienz von Gebäuden wird durch die Öffnungshöhe von Toren drastisch beeinflusst. Diese, durch entsprechende Studien belegte Erkenntnis, ist heute Konsens. Als nicht zufriedenstellend gelöst, gilt die Ermittlung der erforderlichen Höhe für die Öffnung von Toren. Hier liefert der LED Mehrstrahl-Scanner R2100 einen völlig neuen Ansatz. Im Gegensatz zu anderen Laserscannern, die bisher im Fokus standen, ist der R2100 völlig unempfindlich gegen mechanische Beanspruchungen, wie Rüttel- oder Schockbelastungen, da das Gerät ohne bewegliche Teile arbeitet. 


Mit seinen elf nebeneinander angeordneten Sende-LEDs spannt der R2100 Mehrstrahl LED-Scanner ein fächerförmiges Messfeld mit einem Öffnungswinkel von 88° und einer Reichweite von bis zu acht Metern auf natürliche Ziele auf. In diesem zweidimensionalen Bereich ist das Gerät in der Lage, die Position von Objekten relativ zum Sensor über deren Winkel und Entfernung zu bestimmen. 

Ein wesentliches Leistungskriterium des Systems ist die Verwendung der Pulse Ranging Technology (PRT). Vom Sensor ausgesendete ultrakurze, energiereiche Lichtimpulse werden an den Umgebungsobjekten reflektiert und laufen zurück zum Sensor, wo sie von einem lichtempfindlichen Empfangselement hochgenau erfasst werden. Aus den ermittelten Laufzeiten der Lichtimpulse berechnet die Auswerteelektronik mithilfe der Lichtgeschwindigkeit die genaue Entfernung zu den Objekten.

Das Gerät wird auf das Tor montiert, so dass es nach oben und unten mit verfährt. Der Scanner ermittelt während des Öffnens die Höhe des Fahrzeugs vor dem Tor. Wird das Objekt nicht mehr erkannt kann die Torsteuerung den Öffnungsvorgang anhalten. 


Bei sehr breiten Toren können problemlos mehrere Sensoren verwendet werden, da es keine gegenseitige Beeinflussung gibt.
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 Der Sensor ermittelt zuverlässig die Höhe des Fahrzeugs
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Auf einen Blick: 


� Energieeffizienz von Industriebauten lässt sich deutlich steigern 
� Messung mit LEDs garantiert lange Lebensdauer 
� Pulse Ranging Technology garantiert höchste Zuverlässigkeit 
� Höchste mechanische Belastbarkeit durch Verzicht auf 


bewegliche Komponenten im Sensor 


LED Mehrstrahlscanner R2100  


Der robuste und zuverlässige Sensor für Energieeins parung an 
Rolltoren 


 


Die Energieeffizienz von Gebäuden wird durch die Öffnungshöhe von Toren drastisch 


beeinflusst. Diese, durch entsprechende Studien belegte Erkenntnis, ist heute Konsens. Als 


nicht zufriedenstellend gelöst, gilt die Ermittlung der erforderlichen Höhe für die Öffnung von 


Toren. Hier liefert der LED Mehrstrahl-Scanner R2100 einen völlig neuen Ansatz. Im 


Gegensatz zu anderen Laserscannern, die bisher im Fokus standen, ist der R2100 völlig 


unempfindlich gegen mechanische Beanspruchungen, wie Rüttel- oder Schockbelastungen, 


da das Gerät ohne bewegliche Teile arbeitet.  


 


Mit seinen elf nebeneinander angeordneten Sende-LEDs spannt der R2100 Mehrstrahl LED-


Scanner ein fächerförmiges Messfeld mit einem Öffnungswinkel von 88° und einer 


Reichweite von bis zu acht Metern auf natürliche Ziele auf. In diesem zweidimensionalen 


Bereich ist das Gerät in der Lage, die Position von Objekten relativ zum Sensor über deren 


Winkel und Entfernung zu bestimmen.  


 


Ein wesentliches Leistungskriterium des Systems ist die Verwendung der Pulse Ranging 


Technology (PRT). Vom Sensor ausgesendete ultrakurze, energiereiche Lichtimpulse 


werden an den Umgebungsobjekten reflektiert und laufen zurück zum Sensor, wo sie von 


einem lichtempfindlichen Empfangselement hochgenau erfasst werden. Aus den ermittelten 


Laufzeiten der Lichtimpulse berechnet die Auswerteelektronik mithilfe der 


Lichtgeschwindigkeit die genaue Entfernung zu den Objekten. 
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Das Gerät wird auf das Tor montiert, so dass es nach oben und unten mit verfährt. Der 


Scanner ermittelt während des Öffnens die Höhe des Fahrzeugs vor dem Tor. Wird das 


Objekt nicht mehr erkannt kann die Torsteuerung den Öffnungsvorgang anhalten.  


 


Bei sehr breiten Toren können problemlos mehrere Sensoren verwendet werden, da es 


keine gegenseitige Beeinflussung gibt. 
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