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Umfassendes Portfolio für vielfältige Anwendungen 


Elektrische Komponenten und Systeme für den Explosi onsschutz 


Die Vielfalt an Anwendungen in explosionsgefährdete n Bereichen ist 


nahezu unbegrenzt. Selbst für Standardanwendungen g ibt es bedingt 


durch Zündschutzarten, Branchen und länderspezifisc he Richtlinien 


ganz unterschiedliche Anforderungen. Dank eines umf assenden 


Portfolios an elektrischen Komponenten und Systemen  für den 


Explosionsschutz hat Pepperl+Fuchs für all diese An sprüche die 


richtige Lösung.  


Das Angebot an elektrischen Komponenten und Systemen für den 


Explosionsschutz ist bei Pepperl+Fuchs perfekt auf die Anforderungsvielfalt 


in der Prozessautomation zugeschnitten. Das Unternehmen bietet ein 


umfassendes und flexibles Portfolio – angefangen bei Verteilern über 


Befehls- und Meldegeräte bis hin zu komplexen Steuerungen. Basis der 


verschiedenen Produktlinien sind hochwertige Gehäuse und Komponenten 


in den Zündschutzarten Erhöhte Sicherheit, Eigensicherheit und Druckfeste 


Kapselung. Da sie in einer großen Vielfalt an Funktionen, Größen und 


Materialien verfügbar sind, können sie optimal an die spezifischen 


Anforderungen jeder Anwendung angepasst werden. 


Ein gutes Beispiel für diesen individuellen Zuschnitt sind die eher weniger 


bekannten, maßgeschneiderten Ex de Lösungen, die Pepperl+Fuchs 


fertigt. Sie bestehen aus einer Kombination von druckfest gekapseltem 


Gehäuse (Ex d) oben und einem Ex-e-Gehäuse darunter, in dem 


Anschlussklemmen und Bedienelemente kundenspezifisch eingebaut 


werden. Beide werden durch eine spezielle Kabeldurchführung sicher 


verbunden. Ein Flansch zwischen den Gehäusen verhindert, dass sich 


Schmutz ablagert oder Feuchtigkeit eindringt. 


So finden die Ingenieure von Pepperl+Fuchs immer die optimale Lösung. 


Ganz egal, wie individuell die Anforderungen sind oder wie komplex und 
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anspruchsvoll die Anwendungen. Konstruiert und gefertigt wird jeweils 


direkt vor Ort, in einem der weltweiten Solution Engineering Center des 


Unternehmens. 


 


 


 


 


Steuerung in Ex d mit frei konfigurierbarem Ex-e-Steuer- und Anschlusskasten 
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Umfassendes Portfolio für vielfältige Anwendungen

Elektrische Komponenten und Systeme für den Explosionsschutz

Die Vielfalt an Anwendungen in explosionsgefährdeten Bereichen ist nahezu unbegrenzt. Selbst für Standardanwendungen gibt es bedingt durch Zündschutzarten, Branchen und länderspezifische Richtlinien ganz unterschiedliche Anforderungen. Dank eines umfassenden Portfolios an elektrischen Komponenten und Systemen für den Explosionsschutz hat Pepperl+Fuchs für all diese Ansprüche die richtige Lösung.	

Das Angebot an elektrischen Komponenten und Systemen für den Explosionsschutz ist bei Pepperl+Fuchs perfekt auf die Anforderungsvielfalt in der Prozessautomation zugeschnitten. Das Unternehmen bietet ein umfassendes und flexibles Portfolio – angefangen bei Verteilern über Befehls- und Meldegeräte bis hin zu komplexen Steuerungen. Basis der verschiedenen Produktlinien sind hochwertige Gehäuse und Komponenten in den Zündschutzarten Erhöhte Sicherheit, Eigensicherheit und Druckfeste Kapselung. Da sie in einer großen Vielfalt an Funktionen, Größen und Materialien verfügbar sind, können sie optimal an die spezifischen Anforderungen jeder Anwendung angepasst werden.
Ein gutes Beispiel für diesen individuellen Zuschnitt sind die eher weniger bekannten, maßgeschneiderten Ex de Lösungen, die Pepperl+Fuchs fertigt. Sie bestehen aus einer Kombination von druckfest gekapseltem Gehäuse (Ex d) oben und einem Ex-e-Gehäuse darunter, in dem Anschlussklemmen und Bedienelemente kundenspezifisch eingebaut werden. Beide werden durch eine spezielle Kabeldurchführung sicher verbunden. Ein Flansch zwischen den Gehäusen verhindert, dass sich Schmutz ablagert oder Feuchtigkeit eindringt.
So finden die Ingenieure von Pepperl+Fuchs immer die optimale Lösung. Ganz egal, wie individuell die Anforderungen sind oder wie komplex und anspruchsvoll die Anwendungen. Konstruiert und gefertigt wird jeweils direkt vor Ort, in einem der weltweiten Solution Engineering Center des Unternehmens.
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Steuerung in Ex d mit frei konfigurierbarem Ex-e-Steuer- und Anschlusskasten





















		Autor:

		[bookmark: Text13]Thomas Kasten 



		Co-Autor:

		[bookmark: Text9]





		Zeichen:

		[bookmark: Text10]1873, mit Leerzeichen



		Zeichen Kurzfassung:

		[bookmark: Text11]398, mit Leerzeichen





		Cumulus-Nr. 8829



		(aus Cumulus Bilddatenbank)





Bilder:	



[bookmark: _GoBack]



Juni 2015

[bookmark: Text16]Zur honorarfreien Verwendung für Redaktionen.

PR-2015-12763PA-GER-Ex_e_Portfolio-Achema_Pressemappe		Seite 1 von 3

PR-2015-12763PA-GER-Ex_e_Portfolio-Achema_Pressemappe		Seite 2 von 3

image1.jpeg







image2.jpeg







