
Zur optimalen Anzeige dieses PDF-Portfolios sollte es in Acrobat
 
oder Adobe Reader ab Version X geöffnet werden.
 

Adobe Reader jetzt herunterladen 

http://www.adobe.com/go/reader_download_de



PR-2015-13103FA-F31K2-Achema_Pressemappe
[image: image2.jpg]

Pepperl+Fuchs GmbH – Lilienthalstraße 200 – 68307 Mannheim


Bei Veröffentlichungen bitte folgende Kontaktdaten angeben:


Telefon: +49 621 776-1111, Fax: +49 621 776 -271111, www.pepperl-fuchs.com, fa-info@de.pepperl-fuchs.com

Ansprechpartner für Redaktionen: Irmtraud Schmitt (Tel: ...-1215, Fax: ...-2505, ischmitt@de.pepperl-fuchs.com)


PR-2015-13103FA-F31K2-Achema_Pressemappe



Auf einen Blick:


· Robuste, dichte und langlebige Sensorlösung


· Berührungslos und damit dauerhaft verschleißfreier Betrieb


· Kompakte Lösung mit Klemmraum


· Installation ohne zusätzliche mech. Montagehilfsmittel


· Weit sichtbare Ventilstellungsanzeige

F31K2

Ventilstellungsüberwachung - Offene Lösungen für einfache Montage 

Die neueste Doppelsensorgeneration von Pepperl+Fuchs überwacht zuverlässig und berührungslos die Ventilposition bei Schwenkantrieben, wie sie meist für Drehbewegungen bei Armaturen, Ventilen und Klappen in Industrieanwendungen eingesetzt werden. 


Die Ventilstellung wird mit induktiven Doppelsensoren erkannt. Da kein mechanischer Kontakt erforderlich ist, kann der Sensor vom Betätiger, der auf der Antriebswelle befestigt wird, getrennt und hermetisch verschlossen werden. Die  elektronische  Lösung  vereint  ein hohes Maß an Schaltgenauigkeit und genau definierte Hysterese mit großer Robustheit. Um sicherzustellen, dass sich der Sensor nahtlos mit den in der Anlage vorhandenen  Steuerungssystemen  verbinden lässt, stehen Optionen mit allen gängigen Verbindungsarten und Schnittstellen zur Verfügung. 


Die Signalisierung der Ventilstellungsanzeige ist auch von weitem gut erkennbar und bietet den Anlagenbetreibern vor Ort auf einen Blick alle wichtigen Informationen.


Das Gehäusematerial des F31K2 passt optimal für den Einsatz im Outdoor-Bereich. Es bietet hohen UV-Schutz und widersteht extremen Temperaturen, Salzwasser und Korrosion. Das Gehäuse besteht aus einem robusten, transluzenten Kunststoff und integriert die LED-Anzeigen für  Spannungsversorgung, Sensor und Ventilstellung. Aufgrund des großen Klemmraums und  dem  steckbaren  Klemmenblock  stellen starre oder dicke Kabel auch in schwer zugänglichen Bereichen kein Problem bei der Montage dar. 


Der induktive Doppelsensor F31K2 ist Teil des Pepperl+Fuchs-Konzeptes für offene Lösungen zur Rückmeldung von Ventilstellungen bei  Schwenkantrieben.  Der Sensor wird direkt auf dem Schwenkantrieb befestigt; der Betätiger muss lediglich mit einer Schraube je nach Ventilstellung auf der Antriebswelle montiert werden. Mit nur zwei  Betätiger-Größen  werden alle  Durchmesser bis  zu 90 mm abgedeckt, so dass zusätzliche Montagesätze  überflüssig werden. 
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Einfache Montage: Montieren Sie den F31K2 einfach und schnell ohne zusätzliche Montagehilfen auf Standard-Schwenkantrieben
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Auf einen Blick: 


� Robuste, dichte und langlebige Sensorlösung 
� Berührungslos und damit dauerhaft verschleißfreier Betrieb 
� Kompakte Lösung mit Klemmraum 
� Installation ohne zusätzliche mech. Montagehilfsmittel 
� Weit sichtbare Ventilstellungsanzeige 


F31K2 


Ventilstellungsüberwachung - Offene Lösungen für ei nfache 
Montage  


Die neueste Doppelsensorgeneration von Pepperl+Fuchs überwacht 


zuverlässig und berührungslos die Ventilposition bei Schwenkantrieben, 


wie sie meist für Drehbewegungen bei Armaturen, Ventilen und Klappen in 


Industrieanwendungen eingesetzt werden.  


Die Ventilstellung wird mit induktiven Doppelsensoren erkannt. Da kein 


mechanischer Kontakt erforderlich ist, kann der Sensor vom Betätiger, der 


auf der Antriebswelle befestigt wird, getrennt und hermetisch verschlossen 


werden. Die  elektronische  Lösung  vereint  ein hohes Maß an 


Schaltgenauigkeit und genau definierte Hysterese mit großer Robustheit. 


Um sicherzustellen, dass sich der Sensor nahtlos mit den in der Anlage 


vorhandenen  Steuerungssystemen  verbinden lässt, stehen Optionen mit 


allen gängigen Verbindungsarten und Schnittstellen zur Verfügung.  


Die Signalisierung der Ventilstellungsanzeige ist auch von weitem gut 


erkennbar und bietet den Anlagenbetreibern vor Ort auf einen Blick alle 


wichtigen Informationen. 


Das Gehäusematerial des F31K2 passt optimal für den Einsatz im Outdoor-


Bereich. Es bietet hohen UV-Schutz und widersteht extremen 


Temperaturen, Salzwasser und Korrosion. Das Gehäuse besteht aus 


einem robusten, transluzenten Kunststoff und integriert die LED-Anzeigen 


für  Spannungsversorgung, Sensor und Ventilstellung. Aufgrund des 
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großen Klemmraums und  dem  steckbaren  Klemmenblock  stellen starre 


oder dicke Kabel auch in schwer zugänglichen Bereichen kein Problem bei 


der Montage dar.  


Der induktive Doppelsensor F31K2 ist Teil des Pepperl+Fuchs-Konzeptes 


für offene Lösungen zur Rückmeldung von Ventilstellungen bei  


Schwenkantrieben.  Der Sensor wird direkt auf dem Schwenkantrieb 


befestigt; der Betätiger muss lediglich mit einer Schraube je nach 


Ventilstellung auf der Antriebswelle montiert werden. Mit nur zwei  


Betätiger-Größen  werden alle  Durchmesser bis  zu 90 mm abgedeckt, so 


dass zusätzliche Montagesätze  überflüssig werden.  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


Einfache Montage: Montieren Sie den F31K2 einfach und schnell ohne 


zusätzliche Montagehilfen auf Standard-Schwenkantrieben 
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Schlagworte: Doppelsensor F31K2, induktiver Doppelsensor, 


Ventilstellung, Schwenkantriebe, outdoor-Lösung 


 


Autor: Dipl.-Ing. Thomas Wirth /  


Produktmanager Sensoren,  


Geschäftsbereich Fabrikautomation 
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Bilddatenbank) 


 


Juni 2015 





