
Zur optimalen Anzeige dieses PDF-Portfolios sollte es in Acrobat
 
oder Adobe Reader ab Version X geöffnet werden.
 

Adobe Reader jetzt herunterladen 

http://www.adobe.com/go/reader_download_de



[bookmark: dateiname]PR-2015-13212PA-GER-Signaltrenner_des_SC-Systems Achema_Pressemappe	[image: P+F_Logo_final]



Pepperl+Fuchs GmbH – Lilienthalstraße 200 – 68307 Mannheim

Bei Veröffentlichungen bitte folgende Kontaktdaten angeben:

Telefon: +49 621 776-2222, Fax: +49 621 776 -272222, www.pepperl-fuchs.com, pa-info@de.pepperl-fuchs.com

Ansprechpartner für Redaktionen: Irmtraud Schmitt (Tel: ...-1215, Fax: ...-2505, ischmitt@de.pepperl-fuchs.com)



PR-2015-13212PA-GER-Signaltrenner_des_SC-Systems Achema_Pressemappe



[bookmark: Text2]Signaltrenner des SC-Systems: Neue Funktionen, mehr Komfort

[bookmark: Text4]	

Die 6 mm breiten Signaltrenner des SC-Systems von Pepperl+Fuchs wird mit einem Bussystem für Versorgung und Fehlermeldung ausgerüstet sowie um einen Universalsplitter und einen Millivolt-Messumformer ergänzt. Mit den beiden neuen Modulen stehen die extrem kompakten Signaltrenner nun für alle analogen Messsignale zur Verfügung  – vom Trennverstärker über Passivtrenner bis hin zum hochfunktionalen Temperaturmessumformer. 

Minimaler Verdrahtungsaufwand und beliebig redundant: Einspeisung über den Power Bus

Der Power Bus ist ein Einlegeteil für Hutschienen, das Leiter für die Versorgung von Interfacemodulen über Einspeisebausteine sowie für eine Sammelfehlermeldung bereitstellt. Damit ist alternativ zur Versorgung über Klemmen bei größeren Anwendungen auch die zentrale Energiezufuhr und damit die Einsparung von Einzelverdrahtung möglich. Der Power Bus passt in jede Standardhutschiene und eignet sich daher ideal zur Nachrüstung. 

Universalsplitter für Einheitssignale

Der neue Universalsplitter dient zur galvanischen Trennung, Wandlung und Verteilung von 0/4 ... 20 mA sowie 0/1 ... 5 V und 0/2 ... 10 V Normsignalen. Der Messeingang liefert außerdem eine Speisespannung für den Betrieb von 2-Leiter-Messumformern. Das Modul ist mit universellen Analogausgängen ausgestattet, die in der Lage sind, Strom- oder Spannungssignale auszugeben. Im Vergleich zu konventionellen Splittern von Stromsignalen, hat der Anwender die Möglichkeit eine viel größere Zahl von Feldgeräten und Steuerungen zu nutzen, da mehrere Arten von Signalen problemlos verarbeitet werden können.

Millivolt-Messumformer für Anwendungen mit kleinen Spannungen

Der neu entwickelte Messumformer ist mit einem Eingang für bipolare und unipolare Millivolt-Quellen ausgestattet. Am Ausgang stehen die Signale als bipolare Strom- und Spannungsquellen zur Verfügung.  Der Signaltrenner ist ideal für Applikationen mit kleinen und schnell wechselnden Sensorspannungen auftreten. Dies ist beispielsweise bei der Messung von Strömen mit Shunt-Widerständen der Fall.
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Signaltrenner des SC-Systems: Neue Funktionen, mehr  
Komfort 


  


Die 6 mm breiten Signaltrenner des SC-Systems von Pepperl+Fuchs wird 


mit einem Bussystem für Versorgung und Fehlermeldung ausgerüstet 


sowie um einen Universalsplitter und einen Millivolt-Messumformer ergänzt. 


Mit den beiden neuen Modulen stehen die extrem kompakten Signaltrenner 


nun für alle analogen Messsignale zur Verfügung  – vom Trennverstärker 


über Passivtrenner bis hin zum hochfunktionalen 


Temperaturmessumformer.  


 


Minimaler Verdrahtungsaufwand und beliebig redundan t: Einspeisung 


über den Power Bus  


 


Der Power Bus ist ein Einlegeteil für Hutschienen, das Leiter für die 


Versorgung von Interfacemodulen über Einspeisebausteine sowie für eine 


Sammelfehlermeldung bereitstellt. Damit ist alternativ zur Versorgung über 


Klemmen bei größeren Anwendungen auch die zentrale Energiezufuhr und 


damit die Einsparung von Einzelverdrahtung möglich. Der Power Bus passt 


in jede Standardhutschiene und eignet sich daher ideal zur Nachrüstung.  


 


Universalsplitter für Einheitssignale  


 


Der neue Universalsplitter dient zur galvanischen Trennung, Wandlung und 


Verteilung von 0/4 ... 20 mA sowie 0/1 ... 5 V und 0/2 ... 10 V 


Normsignalen. Der Messeingang liefert außerdem eine Speisespannung für 


den Betrieb von 2-Leiter-Messumformern. Das Modul ist mit universellen 


Analogausgängen ausgestattet, die in der Lage sind, Strom- oder 


Spannungssignale auszugeben. Im Vergleich zu konventionellen Splittern 


von Stromsignalen, hat der Anwender die Möglichkeit eine viel größere 
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Zahl von Feldgeräten und Steuerungen zu nutzen, da mehrere Arten von 


Signalen problemlos verarbeitet werden können. 


 


Millivolt-Messumformer für Anwendungen mit kleinen Spannungen  


 


Der neu entwickelte Messumformer ist mit einem Eingang für bipolare und 


unipolare Millivolt-Quellen ausgestattet. Am Ausgang stehen die Signale 


als bipolare Strom- und Spannungsquellen zur Verfügung.  Der 


Signaltrenner ist ideal für Applikationen mit kleinen und schnell 


wechselnden Sensorspannungen auftreten. Dies ist beispielsweise bei der 


Messung von Strömen mit Shunt-Widerständen der Fall. 


 


 


 


Das SC-System: Minimaler Footprint durch kompakte Bauweise 
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