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Pepperl+Fuchs GmbH – Lilienthalstraße 200 – 68307 Mannheim

Bei Veröffentlichungen bitte folgende Kontaktdaten angeben:

Telefon: +49 621 776-1111, Fax: +49 621 776 -271111, www.pepperl-fuchs.com, fa-info@de.pepperl-fuchs.com

Ansprechpartner für Redaktionen: Irmtraud Schmitt (Tel: ...-1215, Fax: ...-2505, ischmitt@de.pepperl-fuchs.com)



		Auf einen Blick:

· Pepperl+Fuchs hat sein Seilzug Portfolio relauncht.

· Vier Produktlinien und umfassendes Zubehör bieten individuelle Lösungen für unterschiedlichste Einsatzbereiche. 

· Die längenproportionale Trommeldrehung wird durch magnetische Drehgeber erfasst, die mit modernster Magnetfeld-Technologie Robustheit und Genauigkeit vereinen. 

· Ein anspruchsvolles Praxisbeispiel sind die sogenannten FTS (Fahrerlose Transportsysteme) in denen sich Seilzüge der Target Line mit magnetischen Absolutwert-Dregebern ENA58IL bestens bewähren.

· Die neuen Premium Line Seilzüge in Kombination mit den neu entwickelten magnetischen Drehgebern (beides von Pepperl+Fuchs) bieten perfekte Lösungen, die zu einem effizienteren, reibungsloseren und zuverlässigeren Materialfluss beitragen.













[bookmark: Text2][bookmark: Text3]Seilzüge und Seilzug-Drehgeber: Große Anwendungsvielfalt für die lineare Wegmessung

Das Seilzug-Drehgeber-Portfolio von Pepperl+Fuchs zeichnet sich durch eine modulare Produktarchitektur aus. Es bietet eine große Variantenvielfalt für nahezu jeden Einsatzbereich. Optimal aufeinander abgestimmte Komponenten stehen für eine lange Lebensdauer und gewährleisten zuverlässige Prozesse bei der linearen Wegmessung und Positionierung.

Direktes Messen linearer Bewegungen
Seilzug-Drehgeber eignen sich hervorragend zur Erfassung linearer Bewegungsabläufe. Im Inneren eines Seilzugs windet sich ein Stahlseil um eine federgespannte Trommel. Diese dreht die Welle eines Drehgebers bei Aus- oder Einzug des Seils und überträgt so eine translatorische in eine rotative Bewegung.

Modularer Aufbau für jede Anwendung
Das durchgängig modulare Designkonzept ermöglicht die perfekte Abstimmung von Seilzug, Drehgeber und Zubehörkomponenten. Es reicht von der betont kompakten Bauform bis zur extrem robusten Variante und deckt ein breites Anwendungsspektrum ab. Dabei können Distanzen von bis zu 60 m erfasst werden. Standardisierte Schnittstellen unterstützen eine leichte Integration in jede Systemumgebung. Ein umfassendes Zubehörprogramm ermöglicht den Einsatz auch unter widrigsten Bedingungen.

Robust bis in den Offshore-Bereich
Seilzug-Drehgeber haben sich in vielen Industriebereichen als praxisgerechte Lösung erwiesen. Ein typisches Anwendungsspektrum sind Fahrerlose Transportsysteme. Hier werden sie in die Hubeinheit integriert, um Position und Geschwindigkeit zu erfassen. Gleiches gilt z. B. für mobile Ausfahrkräne. Hier überwachen sie lineare Ein- und Ausfahrbewegungen von Auslegern in Echtzeit und liefern damit der elektronischen Kransteuerung exakte Informationen über die aktuelle Position. Speziell für den Außeneinsatz bietet Pepperl+Fuchs Heavy- Duty-Varianten, die sich selbst im Schiffbau und bei Offshore-Anwendungen bewährt haben. Sie überwachen auch bei extremen Witterungsbedingungen zuverlässig die Bewegungsprozesse von mobilen Maschinen, Fördersystemen, Kränen und Windkraftanlagen.
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ECN20IL - Robuste Lösung für industrielle Umgebung
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ECN40HD - Besonders robust in extremen Umgebungen
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Pepperl+Fuchs GmbH — LilienthalstralRe 200 — 68307 Mannheim

Bei Veroffentlichungen bitte folgende Kontaktdaten angeben:
Telefon: +49 621 776-1111, Fax: +49 621 776 -271111, www.pepperl-fuchs.com, fa-info@de.pepperl-fuchs.com
Ansprechpartner fir Redaktionen: Irmtraud Schmitt (Tel: ...-1215, Fax: ...-2505, ischmitt@de.pepperl-fuchs.com)

Auf einen Blick:
e Pepperl+Fuchs hat sein Seilzug Portfolio relauncht.

e Vier Produktlinien und umfassendes Zubehor bieten
individuelle Lésungen fur unterschiedlichste

Einsatzbereiche.

e Die langenproportionale Trommeldrehung wird
durch magnetische Drehgeber erfasst, die mit
modernster Magnetfeld-Technologie Robustheit und

Genauigkeit vereinen.

e Ein anspruchsvolles Praxisbeispiel sind die
sogenannten FTS (Fahrerlose Transportsysteme) in
denen sich Seilziige der Target Line mit
magnetischen Absolutwert-Dregebern ENAS5SIL

bestens bewéahren.

e Die neuen Premium Line Seilzlige in Kombination
mit den neu entwickelten magnetischen Drehgebern
(beides von Pepperl+Fuchs) bieten perfekte
Ldsungen, die zu einem effizienteren,
reibungsloseren und zuverlassigeren Materialfluss

beitragen.
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Seilziige und Seilzug-Drehgeber: Grolie
Anwendungsvielfalt fur die lineare Wegmessung

Das Seilzug-Drehgeber-Portfolio von Pepperl+Fuchs zeichnet sich
durch eine modulare Produktarchitektur aus. Es bietet eine groflie
Variantenvielfalt fir nahezu jeden Einsatzbereich. Optimal
aufeinander abgestimmte Komponenten stehen fir eine lange
Lebensdauer und gewahrleisten zuverlassige Prozesse bei der

linearen Wegmessung und Positionierung.

Direktes Messen linearer Bewegungen

Seilzug-Drehgeber eignen sich hervorragend zur Erfassung linearer
Bewegungsablaufe. Im Inneren eines Seilzugs windet sich ein Stahlseil um
eine federgespannte Trommel. Diese dreht die Welle eines Drehgebers bei
Aus- oder Einzug des Seils und lbertragt so eine translatorische in eine

rotative Bewegung.

Modularer Aufbau fir jede Anwendung

Das durchgangig modulare Designkonzept ermdglicht die perfekte
Abstimmung von Seilzug, Drehgeber und Zubehérkomponenten. Es reicht
von der betont kompakten Bauform bis zur extrem robusten Variante und
deckt ein breites Anwendungsspektrum ab. Dabei kdnnen Distanzen von
bis zu 60 m erfasst werden. Standardisierte Schnittstellen unterstiitzen eine
leichte Integration in jede Systemumgebung. Ein umfassendes
Zubehdrprogramm ermdglicht den Einsatz auch unter widrigsten

Bedingungen.

Robust bis in den Offshore-Bereich

Seilzug-Drehgeber haben sich in vielen Industriebereichen als
praxisgerechte Lésung erwiesen. Ein typisches Anwendungsspektrum sind
Fahrerlose Transportsysteme. Hier werden sie in die Hubeinheit integriert,
um Position und Geschwindigkeit zu erfassen. Gleiches gilt z. B. fir mobile
Ausfahrkrane. Hier berwachen sie lineare Ein- und Ausfahrbewegungen
von Auslegern in Echtzeit und liefern damit der elektronischen
Kransteuerung exakte Informationen tber die aktuelle Position. Speziell fir
den Aul3eneinsatz bietet Pepperl+Fuchs Heavy- Duty-Varianten, die sich
selbst im Schiffbau und bei Offshore-Anwendungen bewéhrt haben. Sie

uberwachen auch bei extremen Witterungsbedingungen zuverlassig die
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Bewegungsprozesse von mobilen Maschinen, Férdersystemen, Kranen
und Windkraftanlagen.

ECNA40HD - Besonders robust in extremen Umgebungen
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