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		Auf einen Blick:

· Nutzung von handelsüblichen Smartphones und Tablets im industriellen Umfeld

· Brückenschlag vom Sensor ins Internet

· Direkte Kommunikation von der Feldebene zu MES und ERP
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Mit SmartBridge wird ein zusätzlicher Übertragungsweg aus der Feldebene geschaffen ohne dass aufwendige Verdrahtungs- oder Installationsarbeiten anfallen. Damit können Smartphones oder Tablets als komfortable Bedienwerkzeuge genutzt, aber auch Sensor- und Aktor-Daten in der MES- und ERP-Ebene zur Verfügung gestellt werden.
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Einfach zu installierender Adapter
Der SmartBridge-Adapter wird in die Sensor-Zuleitung eingeschleift und von dort auch mit Energie versorgt. Parallel zur IO-Link-Kommunikation mit der Steuerung wird eine drahtlose Bluetooth-Verbindung zu Mobilgeräten oder auch übergeordneten IT-Systemen aufgebaut.


Die Adapter können je nach Anwendungsfall zur temporären oder auch dauerhaften Nachrüstung in die Sensor-Zuleitung gesteckt werden und beinhalten neben der IO-Link-Schnittstelle zum Sensor und dem Bluetooth-Modul noch eine Speicherkarte, um Sensordaten über längere Zeiträume hinweg aufzeichnen zu können sowie eine USB-Schnittstelle zum Auslesen der aufgezeichneten Daten.
Nutzung von Smartphones und Tablets für die Sensorik
Mit der intuitiven SmartBridge-App werden handelsübliche Smartphones und Tablet-PCs (Android und iOS) zu komfortablen Bedien- und Anzeigegeräten für industrielle Sensoren, die bei Inbetriebnahme und Service von industriellen Sensoren genutzt werden können, ohne dass aufwendige Installationen oder Eingriffe in die Steuerungs-Software erforderlich sind. Es ergeben sich vielfältige Anwendungsmöglichkeiten:

· Justage von Parametern, Auslesen und Zurückschreiben von Einstellungen („Digitaler Schraubendreher“)

· Anzeige von Messwerten auch bei Sensoren mit digitaler Datenübertragung („Intelligentes Multimeter“) 

· Aufzeichnung von Mess- und Diagnosedaten über längere Zeiträume


Brückenschlag vom Sensor ins Internet 
Zusätzliche Möglichkeiten erschließen sich, wenn das Mobilgerät über WLAN oder einen Telekommunikations-Standard wie GSM/UMTS/LTE mit dem Internet verbunden werden kann. Man hat auf diese Weise eine Brücke vom Sensor ins Internet geschlagen und kann alle im Internet angebotenen Dienste nutzen.

Direkte Kommunikation von der Feldebene zu MES/ERP
Der SmartBridge-Adapter kann auch dazu verwendet werden, Daten von Sensoren oder Aktoren an übergeordnete Systeme zu übertragen, ohne dass Eingriffe in der Steuerungs-Ebene nötig werden. Eine solche Anwendung zeigt Pepperl+Fuchs in Zusammenarbeit mit der Software AG auf dem Gemeinschaftsstand „Automation meets IT“ in Halle 3A.

SmartBridge ermöglicht mit geringem Aufwand kleine evolutionäre Schritte in Richtung der für Industrie 4.0-Szenarien erforderlichen horizontalen Kommunikation.
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SmartBridge macht die Arbeitsweise von Sensoren transparent
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Auf einen Blick: 


 Nutzung von handelsüblichen Smartphones und Tablets im 


industriellen Umfeld 


 Brückenschlag vom Sensor ins Internet 


 Direkte Kommunikation von der Feldebene zu MES und 


ERP 


 


Von der Feldebene zu Mobilgeräten und ins MES oder ERP 


Mit SmartBridge wird ein zusätzlicher Übertragungsweg aus der Feldebene geschaffen 


ohne dass aufwendige Verdrahtungs- oder Installationsarbeiten anfallen. Damit 


können Smartphones oder Tablets als komfortable Bedienwerkzeuge genutzt, aber 


auch Sensor- und Aktor-Daten in der MES- und ERP-Ebene zur Verfügung gestellt 


werden. 


 


Einfach zu installierender Adapter 


Der SmartBridge-Adapter wird in die Sensor-Zuleitung eingeschleift und 


von dort auch mit Energie versorgt. Parallel zur IO-Link-Kommunikation mit 


der Steuerung wird eine drahtlose Bluetooth-Verbindung zu Mobilgeräten 


oder auch übergeordneten IT-Systemen aufgebaut. 


 


Die Adapter können je nach Anwendungsfall zur temporären oder auch 


dauerhaften Nachrüstung in die Sensor-Zuleitung gesteckt werden und 


beinhalten neben der IO-Link-Schnittstelle zum Sensor und dem Bluetooth-


Modul noch eine Speicherkarte, um Sensordaten über längere Zeiträume 


hinweg aufzeichnen zu können sowie eine USB-Schnittstelle zum Auslesen 


der aufgezeichneten Daten. 


Nutzung von Smartphones und Tablets für die Sensorik 


Mit der intuitiven SmartBridge-App werden handelsübliche Smartphones 


und Tablet-PCs (Android und iOS) zu komfortablen Bedien- und 
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Anzeigegeräten für industrielle Sensoren, die bei Inbetriebnahme und 


Service von industriellen Sensoren genutzt werden können, ohne dass 


aufwendige Installationen oder Eingriffe in die Steuerungs-Software 


erforderlich sind. Es ergeben sich vielfältige Anwendungsmöglichkeiten: 


 Justage von Parametern, Auslesen und Zurückschreiben von 


Einstellungen („Digitaler Schraubendreher“) 


 Anzeige von Messwerten auch bei Sensoren mit digitaler 


Datenübertragung („Intelligentes Multimeter“)  


 Aufzeichnung von Mess- und Diagnosedaten über längere 


Zeiträume 


 


Brückenschlag vom Sensor ins Internet  


Zusätzliche Möglichkeiten erschließen sich, wenn das Mobilgerät über 


WLAN oder einen Telekommunikations-Standard wie GSM/UMTS/LTE mit 


dem Internet verbunden werden kann. Man hat auf diese Weise eine 


Brücke vom Sensor ins Internet geschlagen und kann alle im Internet 


angebotenen Dienste nutzen. 


 


Direkte Kommunikation von der Feldebene zu MES/ERP 


Der SmartBridge-Adapter kann auch dazu verwendet werden, Daten von 


Sensoren oder Aktoren an übergeordnete Systeme zu übertragen, ohne 


dass Eingriffe in der Steuerungs-Ebene nötig werden. Eine solche 


Anwendung zeigt Pepperl+Fuchs in Zusammenarbeit mit der Software AG 


auf dem Gemeinschaftsstand „Automation meets IT“ in Halle 3A. 


 


SmartBridge ermöglicht mit geringem Aufwand kleine evolutionäre Schritte 


in Richtung der für Industrie 4.0-Szenarien erforderlichen horizontalen 


Kommunikation. 
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Der SmartBridge-Adapter wird in die Sensor-Zuleitung eingeschleift und baut eine drahtlose 


Bluetooth-Verbindung zu Mobilgeräten auf 


 


 


SmartBridge macht die Arbeitsweise von Sensoren transparent 
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