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		Auf einen Blick:

· Einsatz von Nicht-Ex-Geräten in explosionsgefährdeten Zonendurch druckfeste Kapselung Ex d

· Flexibel konfigurierbare Klemmen- und Steuerkästen

· Kundenspezifisches Design von Ex e, Ex d- und kombinierten Ex de-Lösungen mitvollständiger Zertifizierung

· Kundennähe durch weltweit ansässige Solution Engineering Centers









[bookmark: Text2]Installationen in explosionsgefährdeten Bereichen vom Not-Aus zu komplexen Steuerungen

[bookmark: Text3]Elektrische Komponenten und Systeme für den Explosionsschutz

Sicherer Schutz von Menschen und Anlagen in explosionsgefährdeten Bereichen wird gewährleistet durch eine Vielzahl von internationalen, regionalen und unternehmensinternen Regeln und Normen. Um unter Beachtung dieser Anforderungen die effizienteste Steuerung für jede Anwendung zu finden, stellen die weltweit ansässigen Solution Engineering Centers (SEC) die optimale Lösung aus dem umfassenden Portfolio an elektrischen Komponenten und Systemen für den Explosionsschutz zusammen.	

Das Angebot reicht von elementaren Bedien- und Meldegeräten mit einer Funktion in einem Metall- oder GFK-Gehäuse, wie Drucktaster oder Notaustaster, zu komplexen Steuerungen mit einer Vielzahl von Bedienfunktionen. Diese anspruchsvollen Lösungen werden von den erfahrenen Ingenieuren in den SECs exakt nach Kundenspezifikation projektiert. Sie beinhalten alle gewünschten Kontrollfunktionen aus einem Sortiment von entsprechend zertifizierten Bedienelementen. Integriert werden können auch Komponenten, die nicht für den Einsatz in gefährdeten Bereichen konstruiert sind, wie Leistungsschalter und Relais oder komplette Automatisierungssysteme, zum Beispiel ein integriertes Sicherheitssystem für Feuer- und Gasüberwachung. Passende Gehäuse in der Zündschutzart ‚druckfeste Kapselung‘ sind in vielen Formen und Größen verfügbar. Sie sind aus hochwertigem Aluminium oder Edelstahl hergestellt und halten damit den härtesten Umgebungseinflüssen stand. 



Zur Installation von Energieverteilungen oder Steuerungsnetzwerken in explosionsgefährdeten Umgebungen bietet die Zündschutzart‚ erhöhte Sicherheit‘ Ex e rationelle Schutzlösungen. Klemmenkästen und Steuerkästen von Pepperl+Fuchs basieren auf einer umfangreichen Auswahl an Modulen wie Bedienelementen, Anschlussklemmen und Kabelverschraubungen, die nahezu unbegrenzte Konfigurationsmöglichkeiten bietet. Die zugehörigen Gehäuse gibt es in entsprechenden Größen und Materialien. Durch die Kombination der beiden Zündschutzarten Ex d und Ex e können die Experten in den SECs Lösungen für jede Anforderung gestalten.
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Steuerung Ex de mit geöffnetem Einbauraum Ex d
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Auf einen Blick: 


 Einsatz von Nicht-Ex-Geräten in explosionsgefährdeten 


Zonendurch druckfeste Kapselung Ex d 


 Flexibel konfigurierbare Klemmen- und Steuerkästen 


 Kundenspezifisches Design von Ex e, Ex d- und 


kombinierten Ex de-Lösungen mitvollständiger Zertifizierung 


 Kundennähe durch weltweit ansässige Solution Engineering 


Centers 


 


 


Installationen in explosionsgefährdeten Bereichen vom 
Not-Aus zu komplexen Steuerungen 


Elektrische Komponenten und Systeme für den Explosionsschutz 


Sicherer Schutz von Menschen und Anlagen in 


explosionsgefährdeten Bereichen wird gewährleistet durch eine 


Vielzahl von internationalen, regionalen und unternehmensinternen 


Regeln und Normen. Um unter Beachtung dieser Anforderungen die 


effizienteste Steuerung für jede Anwendung zu finden, stellen die 


weltweit ansässigen Solution Engineering Centers (SEC) die optimale 


Lösung aus dem umfassenden Portfolio an elektrischen 


Komponenten und Systemen für den Explosionsschutz zusammen.  


Das Angebot reicht von elementaren Bedien- und Meldegeräten mit einer 


Funktion in einem Metall- oder GFK-Gehäuse, wie Drucktaster oder 


Notaustaster, zu komplexen Steuerungen mit einer Vielzahl von 


Bedienfunktionen. Diese anspruchsvollen Lösungen werden von den 


erfahrenen Ingenieuren in den SECs exakt nach Kundenspezifikation 
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projektiert. Sie beinhalten alle gewünschten Kontrollfunktionen aus einem 


Sortiment von entsprechend zertifizierten Bedienelementen. Integriert 


werden können auch Komponenten, die nicht für den Einsatz in 


gefährdeten Bereichen konstruiert sind, wie Leistungsschalter und Relais 


oder komplette Automatisierungssysteme, zum Beispiel ein integriertes 


Sicherheitssystem für Feuer- und Gasüberwachung. Passende Gehäuse in 


der Zündschutzart ‚druckfeste Kapselung‘ sind in vielen Formen und 


Größen verfügbar. Sie sind aus hochwertigem Aluminium oder Edelstahl 


hergestellt und halten damit den härtesten Umgebungseinflüssen stand.  


 


Zur Installation von Energieverteilungen oder Steuerungsnetzwerken in 


explosionsgefährdeten Umgebungen bietet die Zündschutzart‚ erhöhte 


Sicherheit‘ Ex e rationelle Schutzlösungen. Klemmenkästen und 


Steuerkästen von Pepperl+Fuchs basieren auf einer umfangreichen 


Auswahl an Modulen wie Bedienelementen, Anschlussklemmen und 


Kabelverschraubungen, die nahezu unbegrenzte 


Konfigurationsmöglichkeiten bietet. Die zugehörigen Gehäuse gibt es in 


entsprechenden Größen und Materialien. Durch die Kombination der 


beiden Zündschutzarten Ex d und Ex e können die Experten in den SECs 


Lösungen für jede Anforderung gestalten. 


 


 


Steuerung in druckfester Kapselung Ex d mit Steuerkasten in erhöhter Sicherheit Ex e 
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Steuerung Ex de mit geöffnetem Einbauraum Ex d 
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Schlagworte: Druckfeste Kapselung, Ex d, Ex de, Energieverteilung und 


Steuerung in Ex-Zonen, explosionsgeschützte Gehäuse und 


Geräte, Bedienung und Überwachung, Schaltkasten, 


kundenspezifische Lösungen, weltweite Fertigungsstätten 
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