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Auf einen Blick: 


 Erlaubte Bewegungsbereiche sicher überwachen 


 Drehzahlbereiche sicher überwachen 


 Abschaltfunktionen realisieren 


 Sicherer Wiederanlauf 


 Sichere Vernetzung 


 Integration in ein AS-Interface-Netzwerk 


 Sichere Kopplung von Signalen 


 


Position und Bewegung sicher überwachen 


Kompaktlösung aus KE4 Speed-Modul und Monitor 
bis PL e und SIL 3 


KE4 Speed-Modul und Monitor von Pepperl+Fuchs erlauben die 


sichere, gleichzeitige Überwachung von Drehzahl und Position. Die 


kompakte Lösung bietet zahlreiche Schnittstellen und Protokolle für 


einen universellen Einsatz in unterschiedlichen 


Sicherheitsarchitekturen, unter anderem mit AS-Interface. 


Speed-Modul 


An das Speed-Modul können zwei Drehgeber oder Linearmesssensoren 


über TTL-, SSI- oder sin/cos-Schnittstelle angeschlossen werden. Zwei 


sichere Ausgänge und zahlreiche Sicherheitsfunktionen erlauben den 


Einsatz in sicherheitskritischen Anwendungen. Mit gekoppelten Drehgebern 


oder mit einem sicheren Drehgeber pro Drehachse erfüllt das Modul die 


Anforderungen der Sicherheitsstufe PL e. Mit dem KE4 Speed-Modul allein 


lassen sich kleine, dezentrale Sicherheitsanwendungen kostengünstig 
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realisieren. In Verbindung mit dem Monitor werden auch größere und 


komplexere Anwendungen sicher gesteuert. Die Safety-Logik bleibt dabei 


dezentral und übersichtlich, eine teure, übergeordnete 


Sicherheitssteuerung ist nicht nötig. 


Monitor 


Mit dem KE4 Monitor lassen sich sichere Positionsbereiche oder 


Geschwindigkeiten parametrieren und dezentral steuern. Acht logische 


Abschaltkreise bieten vielfältige Safety-Optionen. Die Parametrierung wird 


mit einer PC-Software durchgeführt, die Konfiguration auf einer 


Speicherkarte direkt im Monitor abgelegt. Der Austausch von Komponenten 


ist so ohne Neuparametrierung möglich. Dank Kommunikation über AS-


Interface kann das Sicherheitssystem mit vielen Teilnehmern und über 


große Strecken weiter ausgebaut werden. Mit einer übergeordneten Safe-


Link-Kommunikation lassen sich mehrere AS-Interface-Systeme für große 


und komplexe Sicherheitsanwendungen sicher koppeln.  


Anwendungen 


Das Speed-Modul – mit oder ohne den angeschlossenen Monitor – 


überwacht unter anderem den Schwenkbereich von Kränen, die Position 


beim Heben und Senken des Kranauslegers, den gesicherten Bereich an 


einem Drehtisch, die Geschwindigkeit in Fertigungslinien, Position und 


Geschwindigkeit bei fahrerlosen Transportsystemen oder Bremsrampen bei 


Regalbediengeräten. Für die Signalgebung stehen zahlreiche Sensor-


Technologien von Pepperl+Fuchs zur Verfügung, darunter Drehgeber 


unterschiedlicher Bauart, induktive Positions- und Ultraschallsensoren, 


kameragestützte Abfragesysteme und optoelektronische Distanzsensoren. 


Sensoren anderer Hersteller können ebenfalls angeschlossen werden. 
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Bild 1: Sicheres KE4 Speed-Modul mit Monitor 


 


Schlagworte: Safety, Sicherheit, Speed Modul, Monitor, Basismonitor, 


Geschwindigkeitsüberwachung, Drehzahlüberwachung, AS-


Interface, Safe Link 


 


Autor: Dr. Konrad Kern  


Zeichen: 2.491, mit Leerzeichen 


Zeichen Kurzfassung: 298, mit Leerzeichen 


  Bilder: Cumulus-Nr. MAC0003203 


(aus Cumulus Bilddatenbank) 


 


 


April 2016 


Zur honorarfreien Verwendung für Redaktionen. 






[bookmark: dateiname][image: P+F_Logo_final]PR-2016-20615FA-GER-KE4_Speed-Modul_und_Monitor_im_Doppelpack_HMI_Pressemappe	



Pepperl+Fuchs GmbH – Lilienthalstraße 200 – 68307 Mannheim

Bei Veröffentlichungen bitte folgende Kontaktdaten angeben:

Telefon: +49 621 776-1111, Fax: +49 621 776 -271111, www.pepperl-fuchs.com, fa-info@de.pepperl-fuchs.com

Ansprechpartner für Redaktionen: Irmtraud Schmitt (Tel: ...-1215, Fax: ...-2505, ischmitt@de.pepperl-fuchs.com)



		Auf einen Blick:

· Erlaubte Bewegungsbereiche sicher überwachen

· Drehzahlbereiche sicher überwachen

· Abschaltfunktionen realisieren

· Sicherer Wiederanlauf

· Sichere Vernetzung

· Integration in ein AS-Interface-Netzwerk

· Sichere Kopplung von Signalen







Position und Bewegung sicher überwachen

Kompaktlösung aus KE4 Speed-Modul und Monitor bis PL e und SIL 3

KE4 Speed-Modul und Monitor von Pepperl+Fuchs erlauben die sichere, gleichzeitige Überwachung von Drehzahl und Position. Die kompakte Lösung bietet zahlreiche Schnittstellen und Protokolle für einen universellen Einsatz in unterschiedlichen Sicherheitsarchitekturen, unter anderem mit AS-Interface.

Speed-Modul

An das Speed-Modul können zwei Drehgeber oder Linearmesssensoren über TTL-, SSI- oder sin/cos-Schnittstelle angeschlossen werden. Zwei sichere Ausgänge und zahlreiche Sicherheitsfunktionen erlauben den Einsatz in sicherheitskritischen Anwendungen. Mit gekoppelten Drehgebern oder mit einem sicheren Drehgeber pro Drehachse erfüllt das Modul die Anforderungen der Sicherheitsstufe PL e. Mit dem KE4 Speed-Modul allein lassen sich kleine, dezentrale Sicherheitsanwendungen kostengünstig realisieren. In Verbindung mit dem Monitor werden auch größere und komplexere Anwendungen sicher gesteuert. Die Safety-Logik bleibt dabei dezentral und übersichtlich, eine teure, übergeordnete Sicherheitssteuerung ist nicht nötig.

Monitor

Mit dem KE4 Monitor lassen sich sichere Positionsbereiche oder Geschwindigkeiten parametrieren und dezentral steuern. Acht logische Abschaltkreise bieten vielfältige Safety-Optionen. Die Parametrierung wird mit einer PC-Software durchgeführt, die Konfiguration auf einer Speicherkarte direkt im Monitor abgelegt. Der Austausch von Komponenten ist so ohne Neuparametrierung möglich. Dank Kommunikation über AS-Interface kann das Sicherheitssystem mit vielen Teilnehmern und über große Strecken weiter ausgebaut werden. Mit einer übergeordneten Safe-Link-Kommunikation lassen sich mehrere AS-Interface-Systeme für große und komplexe Sicherheitsanwendungen sicher koppeln. 
Anwendungen

Das Speed-Modul – mit oder ohne den angeschlossenen Monitor – überwacht unter anderem den Schwenkbereich von Kränen, die Position beim Heben und Senken des Kranauslegers, den gesicherten Bereich an einem Drehtisch, die Geschwindigkeit in Fertigungslinien, Position und Geschwindigkeit bei fahrerlosen Transportsystemen oder Bremsrampen bei Regalbediengeräten. Für die Signalgebung stehen zahlreiche Sensor-Technologien von Pepperl+Fuchs zur Verfügung, darunter Drehgeber unterschiedlicher Bauart, induktive Positions- und Ultraschallsensoren, kameragestützte Abfragesysteme und optoelektronische Distanzsensoren. Sensoren anderer Hersteller können ebenfalls angeschlossen werden.
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Bild 1: Sicheres KE4 Speed-Modul mit Monitor
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