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Pepperl+Fuchs GmbH – Lilienthalstraße 200 – 68307 Mannheim

Bei Veröffentlichungen bitte folgende Kontaktdaten angeben:

Telefon: +49 621 776-1111, Fax: +49 621 776 -271111, www.pepperl-fuchs.com, fa-info@de.pepperl-fuchs.com

Ansprechpartner für Redaktionen: Irmtraud Schmitt (Tel: ...-1215, Fax: ...-2505, ischmitt@de.pepperl-fuchs.com)



		Auf einen Blick:

· R103: Die nächsten Vertreter der neuen Generation von Standard-Opto-Sensoren in Kleinbauform

· Zukunftsorientierte Produktarchitektur realisiert alle Funktionsprinzipien in identischen Montagesituationen

· Neue DuraBeam-Lasertechnologie, Opto-ASIC, MPT-Messkern: Innovationen platzsparend integriert

· Einheitliche "Wohlfühl"-Bedienung für alle Sensorvarianten

· Dank durchgängiger IO-Link-Ausstattung bereit für Industrie 4.0









[bookmark: Text2]Neue zukunftsorientierte Produktarchitektur um USA-gerechte Montagebauform erweitert
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Rechtzeitig zur Hannover Messe 2016 – und perfekt passend zum Partnerland USA – stellt Pepperl+Fuchs erstmals die neue Lichtschrankenbaureihe R103 vor. Sie ergänzt die bereits im Markt erfolgreiche, neue Generation von kompakten Standard-Opto-Sensoren R100 und R101 um eine Version, deren Bauform ein in den USA weit verbreitetes Montagekonzept mit frontseitigem M18-Gewinde umsetzt. Auch die R103 vereint die besonderen Vorzüge dieser innovativen Produktarchitektur – u. a. alle optoelektronischen Detektionsprinzipien in baugleichen Gehäusen sowie die neue DuraBeam-Lasertechnologie. Selbst IO-Link ist durchgängig integriert.	

Die R103 weist alle Vorzüge der zukunftsorientierten Produktarchitektur auf, wie sie Pepperl+Fuchs bereits in den Optosensoren R100 und R101 umgesetzt hat. Einweg-Lichtschranken, Reflex-Lichtschranken mit Polfilter, Vordergrundausblendung oder für die Detektion transparenter Objekte, energetische Reflex-Lichttaster und solche mit Hintergrundausblendung sowie messende Lichtschranken und Distanzsensoren – die ganze Palette möglicher Sensorausprägungen ist in ein baugleiches Gehäuse integriert. Das frontseitige M18-„Nasen“-Gewinde ermöglicht die Montage des Sensors direkt durch ein Lochblech oder die Seitenwange eines Fördertechnikmoduls hindurch. Identisch wie das Äußere ist auch das Bedien- und Visualisierungskonzept: Per Multiturn-Potentiometer können Empfindlichkeit, Schaltschwelle und Betriebsmodus eingestellt werden; die Schaltungsart sowie das Teach-in des Schaltpunktes erfolgt über eine Drucktaste. So ist in jeder R103-Version ein einheitliches und angenehmes Look & Feel für den Bediener gewährleistet. 

Innovationen „inside“ 

Alle R103-Sensoren sind optional mit der innovativen DuraBeam-Lasertechnologie verfügbar. Sie vereint die Vorteile der PowerBeam-LEDs von Pepperl+Fuchs mit den Stärken herkömmlicher Laserdioden. Hieraus resultieren u. a. eine optimierte Detektionsleiste für größere Arbeitsabstände und Funktionsreserven, ein hochpräzises Schaltverhalten, eine  verbesserte Energieeffizienz und eine erhöhte Lebensdauer. Die von Pepperl+Fuchs entwickelte Multi-Pixel-Technologie (MPT) sowie ein innovatives Opto-ASIC machen zudem in Nahbereichsapplikationen eine höchst präzise und zuverlässige Distanzmessung möglich. 

Fit für die „Smart Factory“

Schließlich verfügen alle Sensorvarianten standardmäßig über IO-Link und sind damit bestens gerüstet für die Kommunikationsfähigkeit in oberen Feldbusebenen. Ob zur Parametrierung, zur Diagnose oder zur Wartung – IO-Link ermöglicht es, alle R103-Sensoren im Feld einer Smart Factory von der Steuerungsebene aus anzusprechen. Dies kann bei Bedarf auch kabellos per Smartphone oder Tablet-PC geschehen – unter Nutzung der SmartBridge®-Technologie von Pepperl+Fuchs. Für die Integration in aktuelle Automatisierungsumgebungen stehen alle R103-Sensoren wahlweise mit M8-Anschlussstecker, M8- oder M12-Pigtail sowie mit Kabelabgang zur Verfügung.




		Schlagworte:

		[bookmark: Text8]R100, R101, R103 Opto-Sensoren, Lichtschranken, Lichttaster, Distanzsensoren, Abstandmessung, Miniaturbauform, zukunftsorientierte Produktarchitektur, IO-Link, Industrie 4.0, Sensorik 4.0, Smart Factory, Smart Bridge





		Autor:

		[bookmark: Text13]Holger Unger



		 

		 





		Zeichen:

		2.943, mit Leerzeichen



		Zeichen Kurzfassung:

		[bookmark: Text11]629, mit Leerzeichen





		Cumulus-Nr. MAC0003195

[bookmark: Text12]Cumulus-Nr. MAC0003000



		(aus Cumulus Bilddatenbank)





Bilder:	





April 2016

[bookmark: Text16]Zur honorarfreien Verwendung für Redaktionen.






		[bookmark: Text6][image: ]

[bookmark: Text15]





R100 und R101



[image: ]

R103

[bookmark: _GoBack]

PR-2016-21088FA-GER-Lichtschranken__Mit_der_Serie_R103_„die_Nase_vorn-HMI_Pressemappe	Seite 1 von 4

PR-2016-21088FA-GER-Lichtschranken__Mit_der_Serie_R103_„die_Nase_vorn-HMI_Pressemappe	Seite 4 von 4

image1.jpeg

(o=}

q e &
AUBULIOD ‘WIOUUUBIN LOE89

Y Q@CE

[ElPEPPERL+FUCHS (1),
PN 267075-0060 «Cu)
OBT350-R101 n” )
2EPAONV31

®

Up=1 enclosure
683 0-30VDC Cle
irh, Gatvamty







image2.jpeg

3

ZeseD 00 A 0604 =90
St aad
£0424-00558960
e £510-5049Z ON 1ed
O SHONI+183dd3d 5]
fumuisoo ur opery
Swres Lironso £690







image3.jpeg










PR-2016-21088FA-GER-Lichtschranken__Mit_der_Serie_R103_„die_Nase_vorn-HMI_Pressemappe  


 


Pepperl+Fuchs GmbH – Lilienthalstraße 200 – 68307 Mannheim 


Bei Veröffentlichungen bitte folgende Kontaktdaten angeben: 
Telefon: +49 621 776-1111, Fax: +49 621 776 -271111, www.pepperl-fuchs.com, fa-info@de.pepperl-fuchs.com 
Ansprechpartner für Redaktionen: Irmtraud Schmitt (Tel: ...-1215, Fax: ...-2505, ischmitt@de.pepperl-fuchs.com) 
 


PR-2016-21088FA-GER-Lichtschranken__Mit_der_Serie_R103_„die_Nase_vorn-HMI_Pressemappe Seite 1 von 4 


Auf einen Blick: 


 R103: Die nächsten Vertreter der neuen Generation von 


Standard-Opto-Sensoren in Kleinbauform 


 Zukunftsorientierte Produktarchitektur realisiert alle 


Funktionsprinzipien in identischen Montagesituationen 


 Neue DuraBeam-Lasertechnologie, Opto-ASIC, MPT-


Messkern: Innovationen platzsparend integriert 


 Einheitliche "Wohlfühl"-Bedienung für alle Sensorvarianten 


 Dank durchgängiger IO-Link-Ausstattung bereit für Industrie 


4.0 


 


 


Neue zukunftsorientierte Produktarchitektur um USA-
gerechte Montagebauform erweitert 


 


Rechtzeitig zur Hannover Messe 2016 – und perfekt passend zum 


Partnerland USA – stellt Pepperl+Fuchs erstmals die neue 


Lichtschrankenbaureihe R103 vor. Sie ergänzt die bereits im Markt 


erfolgreiche, neue Generation von kompakten Standard-Opto-


Sensoren R100 und R101 um eine Version, deren Bauform ein in den 


USA weit verbreitetes Montagekonzept mit frontseitigem M18-


Gewinde umsetzt. Auch die R103 vereint die besonderen Vorzüge 


dieser innovativen Produktarchitektur – u. a. alle optoelektronischen 


Detektionsprinzipien in baugleichen Gehäusen sowie die neue 


DuraBeam-Lasertechnologie. Selbst IO-Link ist durchgängig 


integriert.  


Die R103 weist alle Vorzüge der zukunftsorientierten Produktarchitektur auf, wie sie 


Pepperl+Fuchs bereits in den Optosensoren R100 und R101 umgesetzt hat. Einweg-


Lichtschranken, Reflex-Lichtschranken mit Polfilter, Vordergrundausblendung oder für die 
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Detektion transparenter Objekte, energetische Reflex-Lichttaster und solche mit 


Hintergrundausblendung sowie messende Lichtschranken und Distanzsensoren – die ganze 


Palette möglicher Sensorausprägungen ist in ein baugleiches Gehäuse integriert. Das 


frontseitige M18-„Nasen“-Gewinde ermöglicht die Montage des Sensors direkt durch ein 


Lochblech oder die Seitenwange eines Fördertechnikmoduls hindurch. Identisch wie das 


Äußere ist auch das Bedien- und Visualisierungskonzept: Per Multiturn-Potentiometer 


können Empfindlichkeit, Schaltschwelle und Betriebsmodus eingestellt werden; die 


Schaltungsart sowie das Teach-in des Schaltpunktes erfolgt über eine Drucktaste. So ist in 


jeder R103-Version ein einheitliches und angenehmes Look & Feel für den Bediener 


gewährleistet.  


Innovationen „inside“  


Alle R103-Sensoren sind optional mit der innovativen DuraBeam-Lasertechnologie 


verfügbar. Sie vereint die Vorteile der PowerBeam-LEDs von Pepperl+Fuchs mit den Stärken 


herkömmlicher Laserdioden. Hieraus resultieren u. a. eine optimierte Detektionsleiste für 


größere Arbeitsabstände und Funktionsreserven, ein hochpräzises Schaltverhalten, eine  


verbesserte Energieeffizienz und eine erhöhte Lebensdauer. Die von Pepperl+Fuchs 


entwickelte Multi-Pixel-Technologie (MPT) sowie ein innovatives Opto-ASIC machen zudem 


in Nahbereichsapplikationen eine höchst präzise und zuverlässige Distanzmessung möglich.  


Fit für die „Smart Factory“ 


Schließlich verfügen alle Sensorvarianten standardmäßig über IO-Link und sind damit 


bestens gerüstet für die Kommunikationsfähigkeit in oberen Feldbusebenen. Ob zur 


Parametrierung, zur Diagnose oder zur Wartung – IO-Link ermöglicht es, alle R103-


Sensoren im Feld einer Smart Factory von der Steuerungsebene aus anzusprechen. Dies 


kann bei Bedarf auch kabellos per Smartphone oder Tablet-PC geschehen – unter Nutzung 


der SmartBridge®-Technologie von Pepperl+Fuchs. Für die Integration in aktuelle 


Automatisierungsumgebungen stehen alle R103-Sensoren wahlweise mit M8-


Anschlussstecker, M8- oder M12-Pigtail sowie mit Kabelabgang zur Verfügung. 
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Schlagworte: R100, R101, R103 Opto-Sensoren, Lichtschranken, Lichttaster, 


Distanzsensoren, Abstandmessung, Miniaturbauform, 


zukunftsorientierte Produktarchitektur, IO-Link, Industrie 4.0, 


Sensorik 4.0, Smart Factory, Smart Bridge 
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