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		Auf einen Blick:

· Pepperl+Fuchs ist Qualified Potential Supplier von TOTAL S.A.

· Erweiterte Serie von Steuerungen und Verteilungen mit kombinierten Zündschutzarten Ex de

· Einsatz von elektrischen Industriekomponenten in gefährdeten Zonen mittels druckfester Kapselung

· Kundenspezifisches Design von Klemmenkästen und Steuerungen mit vollständiger Zertifizierung
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[bookmark: Text4]Im Januar 2016 erhielt Pepperl+Fuchs die Anerkennung als ‘Qualified Potential Supplier’ durch TOTAL S.A., dem viertgrößten Unternehmen der Öl- und Gasindustrie mit Niederlassungen in über 130 Ländern. Das vereinbarte Lieferprogramm umfasst Klemmenkästen, Steuerungen und Komponenten für elektrische Installationen in explosionsgefährdeten Umgebungen. Zwei Solution Engineering Centers von Pepperl+Fuchs durchliefen erfolgreich den rigorosen Bewertungsprozess durch TOTAL S.A. Diese werden von nun an die weltweiten Aktivitäten von TOTAL unterstützen mit Expertise im Explosionsschutz und Erfahrung bei Systementwicklungsprojekten. So entstehen effiziente Lösungen für die Anforderungen von TOTAL.	

Die Lösungen für elektrische Installationen in gefährdeten Bereichen basieren auf einer Vielzahl von Komponenten und Gehäusen. Aufgrund der umfassenden Zertifizierung gemäß ATEX können viele Varianten von Befehls- und Meldegeräten, Klemmen- sowie Steuerkästen gestaltet werden. Steuerungen und Verteilungen mit robusten Ex-d-Gehäusen schützen vor Explosionsgefahren und halten schädliche Umwelteinflüssen von den eingebauten elektrischen Komponenten fern. Die Gehäuse sind in vielen Ausführungen, Größen und Materialien bis hin zu hochwertigem Edelstahl verfügbar. Somit können alle Arten von Schaltvorrichtungen und Automatisierungsmodulen integriert werden.
Die erfahrenen Projektingenieure der Solution Engineering Centers erarbeiten auf Basis der Anlagenspezifikation eine effiziente Systemlösung. Nach Auslieferung können alle Kabelverbindungen in kurzer Zeit hergestellt werden, da der Anschlussraum gemäß Ex e zertifiziert und mit entsprechenden Klemmen und Kabelverschraubungen betriebsbereit bestückt ist. Der druckfest gekapselte Teil muss normalerweise nicht geöffnet werden. Damit ist eine Zeiteinsparung bei Inbetriebnahme möglich. Bedienelemente können auch in den Ex-e-Teil eingebaut werden. Dies erlaubt einfache Modifikationen und Erweiterungen zu einem späteren Zeitpunkt, da die Regeln der IEC/EN 60079-14 und anderer Sicherheitsnormen bezüglich Ex d nicht zur Anwendung kommen. Pepperl+Fuchs erweiterte kürzlich die Palette an Ex-de-Kombinationen durch zusätzliche Designvarianten und größere Umgebungstemperaturbereiche. Anwendungsspezifische Klemmen- und Steuerkästen mit vollständiger Ex-e-Zertifizierung können ebenfalls aus der Komponentenvielfalt konfiguriert werden. Von Befehls- und Meldegeräten mit einer Funktion bis zu komplexen Steuerkästen mit mehr als 50 Bedienelementen in einem Gehäuse oder Klemmenkästen mit mehr als eintausend Anschlussklemmen ist fast jede Lösung möglich. Sprechen Sie uns an. 
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Auf einen Blick: 


 Pepperl+Fuchs ist Qualified Potential Supplier von 


TOTAL S.A. 


 Erweiterte Serie von Steuerungen und 


Verteilungen mit kombinierten Zündschutzarten 


Ex de 


 Einsatz von elektrischen Industriekomponenten in 


gefährdeten Zonen mittels druckfester Kapselung 


 Kundenspezifisches Design von Klemmenkästen 


und Steuerungen mit vollständiger Zertifizierung 


 


Elektrische Komponenten und Systeme für den 
Explosionsschutz  


Lieferant für namhafte globale Unternehmen bei elektrischen 
Installationen in gefährdeten Bereichen 


Im Januar 2016 erhielt Pepperl+Fuchs die Anerkennung als ‘Qualified 


Potential Supplier’ durch TOTAL S.A., dem viertgrößten Unternehmen 


der Öl- und Gasindustrie mit Niederlassungen in über 130 Ländern. 


Das vereinbarte Lieferprogramm umfasst Klemmenkästen, 


Steuerungen und Komponenten für elektrische Installationen in 


explosionsgefährdeten Umgebungen. Zwei Solution Engineering 


Centers von Pepperl+Fuchs durchliefen erfolgreich den rigorosen 


Bewertungsprozess durch TOTAL S.A. Diese werden von nun an die 


weltweiten Aktivitäten von TOTAL unterstützen mit Expertise im 


Explosionsschutz und Erfahrung bei Systementwicklungsprojekten. 


So entstehen effiziente Lösungen für die Anforderungen von TOTAL.
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Die Lösungen für elektrische Installationen in gefährdeten Bereichen 


basieren auf einer Vielzahl von Komponenten und Gehäusen. Aufgrund der 


umfassenden Zertifizierung gemäß ATEX können viele Varianten von 


Befehls- und Meldegeräten, Klemmen- sowie Steuerkästen gestaltet 


werden. Steuerungen und Verteilungen mit robusten Ex-d-Gehäusen 


schützen vor Explosionsgefahren und halten schädliche Umwelteinflüssen 


von den eingebauten elektrischen Komponenten fern. Die Gehäuse sind in 


vielen Ausführungen, Größen und Materialien bis hin zu hochwertigem 


Edelstahl verfügbar. Somit können alle Arten von Schaltvorrichtungen und 


Automatisierungsmodulen integriert werden. 


Die erfahrenen Projektingenieure der Solution Engineering Centers 


erarbeiten auf Basis der Anlagenspezifikation eine effiziente Systemlösung. 


Nach Auslieferung können alle Kabelverbindungen in kurzer Zeit hergestellt 


werden, da der Anschlussraum gemäß Ex e zertifiziert und mit 


entsprechenden Klemmen und Kabelverschraubungen betriebsbereit 


bestückt ist. Der druckfest gekapselte Teil muss normalerweise nicht 


geöffnet werden. Damit ist eine Zeiteinsparung bei Inbetriebnahme 


möglich. Bedienelemente können auch in den Ex-e-Teil eingebaut werden. 


Dies erlaubt einfache Modifikationen und Erweiterungen zu einem späteren 


Zeitpunkt, da die Regeln der IEC/EN 60079-14 und anderer 


Sicherheitsnormen bezüglich Ex d nicht zur Anwendung kommen. 


Pepperl+Fuchs erweiterte kürzlich die Palette an Ex-de-Kombinationen 


durch zusätzliche Designvarianten und größere 


Umgebungstemperaturbereiche. Anwendungsspezifische Klemmen- und 


Steuerkästen mit vollständiger Ex-e-Zertifizierung können ebenfalls aus der 


Komponentenvielfalt konfiguriert werden. Von Befehls- und Meldegeräten 


mit einer Funktion bis zu komplexen Steuerkästen mit mehr als 50 


Bedienelementen in einem Gehäuse oder Klemmenkästen mit mehr als 


eintausend Anschlussklemmen ist fast jede Lösung möglich. Sprechen Sie 


uns an.  
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Steuerung Ex de mit beiden Gehäusen geschlossen (MAC0003045) 


 


Steuerung Ex de mit elektrischen Komponenten in geöffnetem Ex-d-Gehäuse 


(MAC0003046) 


 


Steuerkasten Ex e mit Gehäuse aus elektropoliertem Edelstahl (MAC0003127) 
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Schlagworte: Qualified Potential Supplier für TOTAL S.A., Erhöhte Sicherheit, Ex 


e, Druckfeste Kapselung, Ex d, Ex de, Installationen und Steuerung 


in Ex-Zonen, explosionsgeschützte Gehäuse und Geräte, Bedienen 


und Überwachen, Steuerkasten, kundenspezifische Lösungen 
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