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Pepperl+Fuchs GmbH – Lilienthalstraße 200 – 68307 Mannheim

Bei Veröffentlichungen bitte folgende Kontaktdaten angeben:

Telefon: +49 621 776-1111, Fax: +49 621 776 -271111, www.pepperl-fuchs.com, fa-info@de.pepperl-fuchs.com

Ansprechpartner für Redaktionen: Irmtraud Schmitt (Tel: ...-1215, ischmitt@de.pepperl-fuchs.com)



		Auf einen Blick:

· Rechtzeitige Türöffnung für ein ungehindertes Passieren dank 4 x 4 m großem Radar-Erfassungsfeld  

· Höchste Sicherheit durch großes, flexibel einstellbares Infrarot-Schutzfeld 

· Funktionssicher bei unterschiedlichsten Bodenbelägen 

· Installations- und bedienfreundlich durch Ein-Tasten-Bedienung und mehrfarbige LED







Schnell öffnen, sicher schließen – mit dem Kombisensor MotionScan für automatische Schiebetüren

[bookmark: Text4]Zuverlässige Funktion in jeder Situation und rechtzeitige Türöffnung für ein ungehindertes Passieren	

Hohes Personenaufkommen bewältigen und gleichzeitig jeden Einzelnen sicher erkennen und schützen – beide Funktionen vereint der „2-in-1“-Sensor MotionScan von Pepperl+Fuchs. Das große Radar-Erfassungsfeld sorgt für eine frühzeitige Erkennung sich nähernder Personen und gewährleistet somit eine rechtzeitige Türöffnung. Gleichzeitig werden die Personen durch das große Infrarot-Schutzfeld bestmöglich vor Kollisionen mit der Türe geschützt.



Eine rechtzeitige Türöffnung sichert ein ungehindertes Passieren. Das leistungsstarke Radarmodul des MotionScan gibt den Impuls zur Türöffnung automatischer Schiebetüren. Innerhalb des bis zu 4 x 4 m großen Radar-Erfassungsfeldes werden sich nähernde Personen schnell und zuverlässig erfasst – für ein ungehindertes Passieren auch bei großem Personenaufkommen. 

Um Gefahren durch die Schließbewegung zu vermeiden, sorgt der im MotionScan integrierte Aktiv-Infrarot-Lichttaster für eine zuverlässige Absicherung der Hauptschließkante auf beiden Türseiten. Insgesamt 3 infrarote Strahlenreihen bilden das max. 1,10 m vor der Türe beginnende, flexibel einstellbare Schutzfeld – für höchste Sicherheit und maximalen Kollisionsschutz.

Ob Hochglanzmarmor, Steinfliesen oder Gitterroste – der MotionScan bietet höchste Funktionssicherheit bei jedem Bodenbelag. Auch die variabel einstellbaren Schutz- und Erfassungsfelder, die integrierte Richtungserkennung und Querverkehrsausblendung sowie eine Montagehöhe von bis zu 3,2 m bieten höchste Flexibilität beim Einsatz des MotionScan.

Dank der komfortablen Ein-Tasten-Bedienung und den integrierten Montageinformationen auf dem Sensor erfolgen Montage und Inbetriebnahme des MotionScan schnell und einfach. Ebenfalls komfortabel und übersichtlich erfolgt die Visualisierung des jeweiligen Betriebszustands über eine mehrfarbige LED. 
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		Radar, Bewegungsmelder, Türöffnung, Kombisensor
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Bild 1: 	Sicher erkennen und schützen – beide Funktionen vereint der „2-in-1“-Sensor MotionScan von Pepperl+Fuchs
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Bild 2: Flexibel einstellbare Schutz- und Erfassungsfelder
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Infrarot-Schutzfld vor der Tare (nach EN 16005) Infraro-Schuteeld auf beiden Tirssien
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Auf einen Blick: 


 Rechtzeitige Türöffnung für ein 


ungehindertes Passieren dank 4 x 4 m 


großem Radar-Erfassungsfeld   


 Höchste Sicherheit durch großes, 


flexibel einstellbares Infrarot-


Schutzfeld  


 Funktionssicher bei 


unterschiedlichsten Bodenbelägen  


 Installations- und bedienfreundlich 


durch Ein-Tasten-Bedienung und 


mehrfarbige LED 


 


Schnell öffnen, sicher schließen – mit dem Kombisensor 
MotionScan für automatische Schiebetüren 


Zuverlässige Funktion in jeder Situation und 


rechtzeitige Türöffnung für ein ungehindertes 


Passieren  


Hohes Personenaufkommen bewältigen und gleichzeitig jeden Einzelnen 


sicher erkennen und schützen – beide Funktionen vereint der „2-in-1“-Sensor 


MotionScan von Pepperl+Fuchs. Das große Radar-Erfassungsfeld sorgt für 


eine frühzeitige Erkennung sich nähernder Personen und gewährleistet somit 


eine rechtzeitige Türöffnung. Gleichzeitig werden die Personen durch das 


große Infrarot-Schutzfeld bestmöglich vor Kollisionen mit der Türe geschützt. 
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Eine rechtzeitige Türöffnung sichert ein ungehindertes Passieren. Das 


leistungsstarke Radarmodul des MotionScan gibt den Impuls zur Türöffnung 


automatischer Schiebetüren. Innerhalb des bis zu 4 x 4 m großen Radar-


Erfassungsfeldes werden sich nähernde Personen schnell und zuverlässig erfasst – 


für ein ungehindertes Passieren auch bei großem Personenaufkommen.  


Um Gefahren durch die Schließbewegung zu vermeiden, sorgt der im MotionScan 


integrierte Aktiv-Infrarot-Lichttaster für eine zuverlässige Absicherung der 


Hauptschließkante auf beiden Türseiten. Insgesamt 3 infrarote Strahlenreihen bilden 


das max. 1,10 m vor der Türe beginnende, flexibel einstellbare Schutzfeld – für 


höchste Sicherheit und maximalen Kollisionsschutz. 


Ob Hochglanzmarmor, Steinfliesen oder Gitterroste – der MotionScan bietet höchste 


Funktionssicherheit bei jedem Bodenbelag. Auch die variabel einstellbaren Schutz- 


und Erfassungsfelder, die integrierte Richtungserkennung und 


Querverkehrsausblendung sowie eine Montagehöhe von bis zu 3,2 m bieten höchste 


Flexibilität beim Einsatz des MotionScan. 


Dank der komfortablen Ein-Tasten-Bedienung und den integrierten 


Montageinformationen auf dem Sensor erfolgen Montage und Inbetriebnahme des 


MotionScan schnell und einfach. Ebenfalls komfortabel und übersichtlich erfolgt die 


Visualisierung des jeweiligen Betriebszustands über eine mehrfarbige LED.   







PR-2016-32152FA-GER-MotionScan-Pressemappe_BAU  Seite 3 von 3 


Schlagworte: Radar, Bewegungsmelder, Türöffnung, Kombisensor 
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Bild 1:  Sicher erkennen und schützen – beide Funktionen vereint der „2-in-1“-Sensor 
MotionScan von Pepperl+Fuchs 
 
 


 
 
 
 
Bild 2: Flexibel einstellbare Schutz- und Erfassungsfelder 
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