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Zur optimalen Anzeige dieses PDF-Portfolios sollte es in Acrobat
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Adobe Reader jetzt herunterladen
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Pepperl+Fuchs GmbH – Lilienthalstraße 200 – 68307 Mannheim

Bei Veröffentlichungen bitte folgende Kontaktdaten angeben:

Telefon: +49 621 776-2222, Fax: +49 621 776 -272222, www.pepperl-fuchs.com, pa-info@de.pepperl-fuchs.com

Ansprechpartner für Redaktionen: Irmtraud Schmitt (Tel: ...-1215, ischmitt@de.pepperl-fuchs.com)



		Auf einen Blick:

· Elektrischer Explosionsschutz von Pepperl+Fuchs

· Umfangreiche Reihe von Bedienelementen für den Schalttafeleinbau

· Neu:  Summer für Betrieb in Zone 1

· Kabelverschraubungen mit Schlagfestigkeit nach DIN – erspart den zusätzlichen mechanischen Schutz

· Komplette Lösungen mit Engineering nach Kundenspezifikation









Elektrische Installation vom Produkt bis zur Lösung	

Wenn es um die elektrische Ausrüstung von Prozessanlagen mit explosionsgefährdeten Bereichen geht, ist Pepperl+Fuchs schon seit vielen Jahren ein fester Begriff. Eine Erfahrung, die zu elektrischen Komponenten geführt hat, die es in sich haben: kompakt in der Dimension, durchdacht in der Konstruktion und gezielt ausgelegt für eine schnelle, problemlose Montage.

Auch Hersteller von Maschinen und Anlagen profitieren von diesem Know-how und entscheiden sich bei der elektrischen Ausrüstung mit Explosionsschutz für Komponenten von Pepperl+Fuchs, die einfach einen Tick besser, montagefreundlicher und zuverlässiger sind.

Da sind zum Beispiel die Schalt- und Signalgeräte: Mit einer großen Auswahl an Funktionen und geringer Einbautiefe können Sie einfach in das Gehäuse einer Maschine integriert werden und garantieren eine sichere Steuerungsfunktion im Ex-Bereich.

Einmalig und neu in 2017 ist ein Summer mit Zertifizierung für den Betrieb in Zone 1. Herausragend ist auch die Serie von Last- und Sicherheitsschaltern für die explosionssichere Abschaltung von Lasten bis 40 A. Neben GFP- und Edelstahl-Varianten steht auch eine druckfest gekapselte Aluminium-Ausführung nach Ex d zur Verfügung.

Alles andere als alltäglich ist das umfangreiche Pepperl+Fuchs Portfolio an Kabelverschraubungen für den Ex-Bereich. Die Verschraubungen aus Polyamid sind stoßfest bis 7 Joule und kommen ohne jeden zusätzlichen mechanischen Schutz aus. Die Elemente der Verschraubungen für armierte Kabel sind unverlierbar.  Diese Konstruktion verhindert Montagefehler und senkt ganz erheblich den Montageaufwand.

Neben reinen Komponenten steht Pepperl+Fuchs auch für funktionsfähige Komplettlösungen. Dabei reicht das Spektrum vom Engineering über die Zertifizierung mit Dokumentation bis zur einbaufertigen Montage. Ein Beispiel dafür ist die Umsetzung einer kompletten USV-Lösung. Dabei reichen die Möglichkeiten vom Superkondensator zur kurzzeitigen Versorgung kleinerer Lasten über die batteriegestützte Variante bis hin zur autarken Lösung in Verbindung mit Solar- oder Windenergie. Die Ingenieure von Pepperl+Fuchs gehen dabei mit viel Kompetenz und Herzblut zur Sache und können auch hier Lösungen für explosionsgefährdete Bereiche realisieren.
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Vollständig durchdachte Lösungen mit Bedienelementen und Geräten nach Kundenspezifikation – zertifiziert für den Betrieb im explosionsgefährdeten Bereich
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Pepperl+Fuchs GmbH — LilienthalstralRe 200 — 68307 Mannheim

Bei Veroffentlichungen bitte folgende Kontaktdaten angeben:
Telefon: +49 621 776-2222, Fax: +49 621 776 -272222, www.pepperl-fuchs.com, pa-info@de.pepperl-fuchs.com
Ansprechpartner fir Redaktionen: Irmtraud Schmitt (Tel: ...-1215, ischmitt@de.pepperl-fuchs.com)

Auf einen Blick:

o Elektrischer Explosionsschutz von Pepperl+Fuchs

¢ Umfangreiche Reihe von Bedienelementen fir den
Schalttafeleinbau

e Neu: Summer fur Betrieb in Zone 1

e Kabelverschraubungen mit Schlagfestigkeit nach DIN —
erspart den zusatzlichen mechanischen Schutz

o Komplette L6sungen mit Engineering nach

Kundenspezifikation

Elektrische Installation vom Produkt bis zur L6sung

Wenn es um die elektrische Ausriistung von Prozessanlagen mit explosionsgeféahrdeten
Bereichen geht, ist Pepperl+Fuchs schon seit vielen Jahren ein fester Begriff. Eine
Erfahrung, die zu elektrischen Komponenten gefiihrt hat, die es in sich haben: kompakt in
der Dimension, durchdacht in der Konstruktion und gezielt ausgelegt flir eine schnelle,

problemlose Montage.

Auch Hersteller von Maschinen und Anlagen profitieren von diesem Know-how und
entscheiden sich bei der elektrischen Ausristung mit Explosionsschutz fir Komponenten von

Pepperl+Fuchs, die einfach einen Tick besser, montagefreundlicher und zuverlassiger sind.

Da sind zum Beispiel die Schalt- und Signalgerate: Mit einer groRen Auswahl an Funktionen
und geringer Einbautiefe kdnnen Sie einfach in das Gehéause einer Maschine integriert

werden und garantieren eine sichere Steuerungsfunktion im Ex-Bereich.

Einmalig und neu in 2017 ist ein Summer mit Zertifizierung fur den Betrieb in Zone 1.
Herausragend ist auch die Serie von Last- und Sicherheitsschaltern fiir die explosionssichere
Abschaltung von Lasten bis 40 A. Neben GFP- und Edelstahl-Varianten steht auch eine

druckfest gekapselte Aluminium-Ausfiihrung nach Ex d zur Verfigung.
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Alles andere als alltaglich ist das umfangreiche Pepperl+Fuchs Portfolio an
Kabelverschraubungen fur den Ex-Bereich. Die Verschraubungen aus Polyamid sind
stol3fest bis 7 Joule und kommen ohne jeden zusatzlichen mechanischen Schutz aus. Die
Elemente der Verschraubungen fir armierte Kabel sind unverlierbar. Diese Konstruktion

verhindert Montagefehler und senkt ganz erheblich den Montageaufwand.

Neben reinen Komponenten steht Pepperl+Fuchs auch fur funktionsfahige
Komplettldsungen. Dabei reicht das Spektrum vom Engineering Uber die Zertifizierung mit
Dokumentation bis zur einbaufertigen Montage. Ein Beispiel dafir ist die Umsetzung einer
kompletten USV-L6sung. Dabei reichen die Méglichkeiten vom Superkondensator zur
kurzzeitigen Versorgung kleinerer Lasten Uber die batteriegestitzte Variante bis hin zur
autarken Losung in Verbindung mit Solar- oder Windenergie. Die Ingenieure von
Pepperl+Fuchs gehen dabei mit viel Kompetenz und Herzblut zur Sache und kénnen auch

hier L&sungen fur explosionsgefahrdete Bereiche realisieren.

Befehls- und Meldegerate vom Not-Aus Uber Schalter bis zu Potentiometer fir den Einbau
in die eigene Schalttafel

o

Vollstdndig durchdachte Losungen mit Bedienelementen und Geraten nach

Kundenspezifikation — zertifiziert fir den Betrieb im explosionsgefahrdeten Bereich
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