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Auf einen Blick:


· Flexibler UHF-Schreib-/Lesekopf für mittlere Reichweiten und weltweiten Einsatz


· Umschaltbare Antennenpolarisation garantiert zuverlässige Transponder-Identifikation und sichere Prozessabläufe

· Vorgefertigte Funktionsbausteine für eine einfache und schnelle Systemintegration


· Kompakt und robust zum vielseitigen Einsatz auch unter harten Umgebungsbedingungen 

· Multitag-Lesung von bis zu 40 Transpondern 

UHF-Schreib-/Lesekopf F190 für RFID mit umschaltbarer Polarisation 

Der kompakte und robuste Schreib-/Lesekopf F190 von Pepperl+Fuchs  verfügt über eine integrierte Antenne mit umschaltbarer Polarisation. Sie ermöglicht die optimale Anpassung an die Anwendung ohne Austausch der Hardware. Das kompakte und robuste Gehäuse des Geräts sorgt auch unter harten Umgebungsbedingungen für zuverlässigen Betrieb. Seine Multitag-Lesung für bis zu 40 Transponder erhöht die Produktivität der Anlage. Die F190 Serie umfasst Geräte mit Frequenzbereichen für Europa, Asien und Amerika.<IhrText> (Formatvorlage „Textkörper“ / „Body Text“)

Die Antenne des UHF-Schreib-/Lesekopfes kann zwischen zirkularer und linear horizontaler sowie linear vertikaler Polarisation umgeschaltet werden. Die lineare Polarisation ist ideal für eine hohe Leserate bei Transpondern mit bekannter und gleichbleibender Ausrichtung. Die Sendeleistung bleibt auf das Notwendige beschränkt, Interferenzen in der Anlage werden vermieden. Bei unbekannter oder variabler Position der Transponder sorgt die zirkulare Polarisation für die zuverlässige Erfassung der Tags, etwa bei der Identifikation von unsortiertem Stückgut. Dank dieser Flexibilität ist der F190 für vielfältige Applikationen geeignet und reduziert den Installationsaufwand. 

Der UHF-Schreib-/Lesekopf F190 erschließt mit seiner Reichweite von 0,2-1,5 m einen Bereich, in dem LF-und HF-Systeme keine Lösung bieten. Damit werden neue RFID-Anwendungen möglich. Global agierende Unternehmen profitieren von seinen Leistungsmerkmalen in besonderem Maße: Sämtliche Standorte können mit derselben Produktserie ausgestattet werden. Zudem erlauben vorgefertigte Funktionsbausteine eine schnelle und reibungslose Systemintegration. Das stabile Metallgehäuse misst nur 11x11 cm und lässt sich auch bei beengtem Platz leicht einbauen. Zusammen mit der vergossenen Elektronik macht es das Gerät besonders robust und ermöglicht seinen Einsatz auch unter widrigen Umgebungsbedingungen.
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Bild 1: Der kompakte und robuste UHF-Schreib-/Lesekopf F190 von Pepperl+Fuchs


Schlagworte:
UHF, RFID, Schreib-/Lesekopf, Logistik, F190


Autor:
Dr. Klaus Schmitt, Produktmanager Systeme
Geschäftsbereich Fabrikautomation


Zeichen:
1941, mit Leerzeichen


Zeichen Kurzfassung:
572, mit Leerzeichen 

Bild:
 MAC0001063, (aus Cumulus Bilddatenbank)
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Auf einen Blick: 


� Flexibler UHF-Schreib-/Lesekopf für mittlere Reichweiten und 
weltweiten Einsatz 


� Umschaltbare Antennenpolarisation garantiert zuverlässige 
Transponder-Identifikation und sichere Prozessabläufe 


� Vorgefertigte Funktionsbausteine für eine einfache und schnelle 
Systemintegration 


� Kompakt und robust zum vielseitigen Einsatz auch unter harten 
Umgebungsbedingungen  


� Multitag-Lesung von bis zu 40 Transpondern  


UHF-Schreib-/Lesekopf F190 für RFID mit 
umschaltbarer Polarisation  


Der kompakte und robuste Schreib-/Lesekopf F190 von  


Pepperl+Fuchs  verfügt über eine integrierte Antenn e mit 


umschaltbarer Polarisation. Sie ermöglicht die opti male Anpassung 


an die Anwendung ohne Austausch der Hardware. Das k ompakte und 


robuste Gehäuse des Geräts sorgt auch unter harten 


Umgebungsbedingungen für zuverlässigen Betrieb. Sei ne Multitag-


Lesung für bis zu 40 Transponder erhöht die Produkt ivität der Anlage. 


Die F190 Serie umfasst Geräte mit Frequenzbereichen  für Europa, 


Asien und Amerika. <IhrText> (Formatvorlage „Textkörper“ / „Body Text“) 


Die Antenne des UHF-Schreib-/Lesekopfes kann zwischen zirkularer und linear 


horizontaler sowie linear vertikaler Polarisation umgeschaltet werden. Die 


lineare Polarisation ist ideal für eine hohe Leserate bei Transpondern mit 


bekannter und gleichbleibender Ausrichtung. Die Sendeleistung bleibt auf das 


Notwendige beschränkt, Interferenzen in der Anlage werden vermieden. Bei 


unbekannter oder variabler Position der Transponder sorgt die zirkulare 


Polarisation für die zuverlässige Erfassung der Tags, etwa bei der Identifikation 


von unsortiertem Stückgut. Dank dieser Flexibilität ist der F190 für vielfältige 


Applikationen geeignet und reduziert den Installationsaufwand.  
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Der UHF-Schreib-/Lesekopf F190 erschließt mit seiner Reichweite von 0,2-


1,5 m einen Bereich, in dem LF-und HF-Systeme keine Lösung bieten. Damit 


werden neue RFID-Anwendungen möglich. Global agierende Unternehmen 


profitieren von seinen Leistungsmerkmalen in besonderem Maße: Sämtliche 


Standorte können mit derselben Produktserie ausgestattet werden. Zudem 


erlauben vorgefertigte Funktionsbausteine eine schnelle und reibungslose 


Systemintegration. Das stabile Metallgehäuse misst nur 11x11 cm und lässt 


sich auch bei beengtem Platz leicht einbauen. Zusammen mit der vergossenen 


Elektronik macht es das Gerät besonders robust und ermöglicht seinen Einsatz 


auch unter widrigen Umgebungsbedingungen. 


 


Bild 1: Der kompakte und robuste UHF-Schreib-/Lesekopf F190 von Pepperl+Fuchs 


Schlagworte: UHF, RFID, Schreib-/Lesekopf, Logistik, F190 


  


Autor: Dr. Klaus Schmitt, Produktmanager Systeme 


Geschäftsbereich Fabrikautomation 


 


Zeichen: 1941, mit Leerzeichen 


Zeichen Kurzfassung: 572, mit Leerzeichen  
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