
Zur optimalen Anzeige dieses PDF-Portfolios sollte es in Acrobat
 
oder Adobe Reader ab Version X geöffnet werden.
 

Adobe Reader jetzt herunterladen 

http://www.adobe.com/go/reader_download_de





PR-2015-PA-GER- Pepperl+Fuchs Überdruckkapselungslösungen-Pressemappe_SPS
[image: image4.jpg]

Pepperl+Fuchs GmbH – Lilienthalstraße 200 – 68307 Mannheim

Bitte geben Sie im Falle einer Publikation die folgenden Kontaktinformationen an:

Telefon: +49 621 776-2222, Fax: +49 621 776 -272222, www.pepperl-fuchs.com, pa-info@de.pepperl-fuchs.com

Ansprechpartnerin für Redaktionen: Irmtraud Schmitt (Tel: ...-1215, Fax: ...-2505, ischmitt@de.pepperl-fuchs.com)



[image: image4.jpg]Auf einen Blick:

· Vollautomatische Lösungen für die Überwachung sowie Temperatur- und Druckregelung des Gehäuses

· Aus 316L Edelstahl gefertigt und somit zur Verwendung in widrigsten Umgebungen geeignet.

· Weltweite Zertifizierung für Zone 2/Div 2 – Spülsystem Serie 5500

· NEUE Lösung für Zone 1/21 ATEX und IECEx mit SIL2 Einstufung – Spülsystem Serie 6500

· Branchenweit führende Connectivity mit direkter HART- und Bluetooth-Verbindung zwischen Auswertegerät und Steuereinheit– Spülsystem Serie 6500

Pepperl+Fuchs Überdruckkapselungslösungen 

- Maßstäbe in der Prozessautomationsindustrie setzen

Als führendes Unternehmen in der Spültechnologie vereint Pepperl+Fuchs neueste Technologie und Innovation, um den Betrieb elektrischer Komponenten in explosionsgefährdeten Bereichen deutlich zu vereinfachen. Dadurch entstehen vollautomatische und weltweit zertifizierte Spüllösungen wie die Serie Bebco EPS 5500 und die neue Serie Bebco EPS 6500. 


Zahlreiche Schutzmethoden können beim Aufstellen elektrischer Komponenten in explosionsgefährdeten Bereichen eingesetzt werden, doch keine ist so vielseitig, zuverlässig und effizient wie die Überdruckkapselung. Durch ihre einfache Schutzmethode bietet die Überdruckkapselung eine benutzerfreundliche und kosteneffiziente Lösung für den Einsatz allgemeiner Industrieausrüstung in explosionsgefährdeten Bereichen. Wir stellen vor: Pepperl+Fuchs, Branchenführer in der Spültechnik, und die Überdruckkapselungssysteme der Serie Bebco EPS 5500 sowie der BRANDNEUEN Serie Bebco EPS 6500. Die Serie 6500 ist ab Anfang 2016 erhältlich. 

Jedes System der Serien besteht aus einem Auswertegerät und einem Druckwächter. Die Auswertegeräte sind aus hochwertigem 316L Edelstahl gefertigt und somit für die Verwendung in selbst widrigsten Umgebungen geeignet. Diese modular konzipierten Auswertegeräte sind sowohl für die Innen- als auch Außenmontage erhältlich und überzeugen durch eine einfache Integration und Installation in verschiedenen Anwendungen und Gehäusen. Dank eigensicherer Benutzerschnittstellen hat der Anwender die komplette Kontrolle über die Überdruckkapselungsanwendung und Zugriff auf eine große Auswahl an voreingestellten Konfigurationen, wie etwa einer Notabschaltung zum Gehäuse bei Druckverlusts und Bypass-Bedienelemente für eine einfache Wartung und Konfiguration. 

Über die menübasierte Benutzeroberfläche können Anwender die Systeme dank vorprogrammierter Optionen problemlos für bestimmte Anwendungen einrichten. Somit können die Systeme ohne großen Aufwand und ohne tiefgehende technische Kenntnisse und Know-how in Gas- bzw. Staubanwendungen integriert werden. Zusätzlich überwachen die Überdruckkapselungseinheiten die Innentemperatur des Gehäuses und passen den Luftfluss an, legen einen Alarm fest oder aktivieren je nach Bedarf eine externe Heizung bzw. Kühlung, um die Temperatur des Systems im vorgesehenen Bereich zu halten. Dadurch spart der Endnutzer durch die Vermeidung lästiger Ausfälle aufgrund von Druckverlusten nicht nur Zeit und Geld, sondern es verlängert auch die Lebenszeit elektrischer Komponenten innerhalb des Gehäuses. 

Branchenweit führende Connectivity

In heutigen explosionsgefährdeten Bereichen ist eine Echtzeitüberwachung Ihrer Prozessanwendungen unerlässlich. Deshalb legt Pepperl+Fuchs die Messlatte höher und stellt die neue Überdruckkapselungsserie 6500 vor. Die Serie Bebco EPS 6500 wurde speziell für Zone1/21 Anwendungen auf der ganzen Welt entworfen und bietet eine Steuereinheit mit branchenweit führender HART- und Bluetooth-Verbindung/-Kommunikation. Darüber hinaus bietet der 6500 Druckwächter zusätzliche Überwachungsfunktionen durch kontinuierliche Messwerte für Druck und Durchfluss.

Das Auswertegerät der neuen Serie 6500 umfasst standardmäßig die folgenden Komponenten:

· RS-485-Kommunikationsanschluss mit HART-Protokoll– für verschiedene Steuerfunktionen und Diagnoseanwendungen direkt an einem AMS- oder PLC-System

· Bluetooth-Funktion- dadurch kann sich Anwender drahtlos mit mehreren 6500 Einheiten verbinden, diese überwachen und vorkonfigurierte Einstellungen auf neue oder vorhandene Einheiten laden.

Zusätzlich bietet Pepperl+Fuchs eine kostenlose App für Smartphones und Tablets an, die es Anwendern ermöglicht, sich einfach mit dem 6500 Auswertegerät per Bluetooth zu verbinden. Diese App ist für Android und iOS Geräte erhältlich. Damit können sich Anwender über eine sichere Verbindung mit mehreren Auswertegeräten verbinden und diese drahtlos überwachen und konfigurieren. Die App dient gleichzeitig als Schulungsplattform, mit der Anwender auf die Schnittstelle der Serie 6500 zugreifen und sich mit den verschiedenen Einstellungen und Funktionen des Systems vertraut machen können, bevor sie mit der Konfiguration/Wartung beginnen.
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Auf einen Blick: 


 Vollautomatische Lösungen für die Überwachung sowie Temperatur- und 


Druckregelung des Gehäuses 


 Aus 316L Edelstahl gefertigt und somit zur Verwendung in widrigsten Umgebungen 


geeignet. 


 Weltweite Zertifizierung für Zone 2/Div 2 – Spülsystem Serie 5500 


 NEUE Lösung für Zone 1/21 ATEX und IECEx mit SIL2 Einstufung – Spülsystem 


Serie 6500 


 Branchenweit führende Connectivity mit direkter HART- und Bluetooth-Verbindung 


zwischen Auswertegerät und Steuereinheit– Spülsystem Serie 6500 


 
 


Pepperl+Fuchs Überdruckkapselungslösungen  
- Maßstäbe in der Prozessautomationsindustrie setzen 
 


Als führendes Unternehmen in der Spültechnologie vereint Pepperl+Fuchs neueste 


Technologie und Innovation, um den Betrieb elektrischer Komponenten in 


explosionsgefährdeten Bereichen deutlich zu vereinfachen. Dadurch entstehen 


vollautomatische und weltweit zertifizierte Spüllösungen wie die Serie Bebco EPS 


5500 und die NEUE Serie Bebco EPS 6500.  


 


Zahlreiche Schutzmethoden können beim Aufstellen elektrischer Komponenten in 


explosionsgefährdeten Bereichen eingesetzt werden, doch keine ist so vielseitig, zuverlässig 


und effizient wie die Überdruckkapselung. Durch ihre einfache Schutzmethode bietet die 


Überdruckkapselung eine benutzerfreundliche und kosteneffiziente Lösung für den Einsatz 


allgemeiner Industrieausrüstung in explosionsgefährdeten Bereichen. Wir stellen vor: 


Pepperl+Fuchs, Branchenführer in der Spültechnik, und die Überdruckkapselungssysteme 


der Serie Bebco EPS 5500 sowie der BRANDNEUEN Serie Bebco EPS 6500. Die Serie 


6500 ist ab Anfang 2016 erhältlich.  


Jedes System der Serien besteht aus einem Auswertegerät und einem Druckwächter. Die 


Auswertegeräte sind aus hochwertigem 316L Edelstahl gefertigt und somit für die 
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Verwendung in selbst widrigsten Umgebungen geeignet. Diese modular konzipierten 


Auswertegeräte sind sowohl für die Innen- als auch Außenmontage erhältlich und 


überzeugen durch eine einfache Integration und Installation in verschiedenen Anwendungen 


und Gehäusen. Dank eigensicherer Benutzerschnittstellen hat der Anwender die komplette 


Kontrolle über die Überdruckkapselungsanwendung und Zugriff auf eine große Auswahl an 


voreingestellten Konfigurationen, wie etwa einer Notabschaltung zum Gehäuse bei 


Druckverlusts und Bypass-Bedienelemente für eine einfache Wartung und Konfiguration.  


Über die menübasierte Benutzeroberfläche können Anwender die Systeme dank 


vorprogrammierter Optionen problemlos für bestimmte Anwendungen einrichten. Somit 


können die Systeme ohne großen Aufwand und ohne tiefgehende technische Kenntnisse 


und Know-how in Gas- bzw. Staubanwendungen integriert werden. Zusätzlich überwachen 


die Überdruckkapselungseinheiten die Innentemperatur des Gehäuses und passen den 


Luftfluss an, legen einen Alarm fest oder aktivieren je nach Bedarf eine externe Heizung 


bzw. Kühlung, um die Temperatur des Systems im vorgesehenen Bereich zu halten. 


Dadurch spart der Endnutzer durch die Vermeidung lästiger Ausfälle aufgrund von 


Druckverlusten nicht nur Zeit und Geld, sondern es verlängert auch die Lebenszeit 


elektrischer Komponenten innerhalb des Gehäuses.  


 


Branchenweit führende Connectivity 


In heutigen explosionsgefährdeten Bereichen ist eine Echtzeitüberwachung Ihrer 


Prozessanwendungen unerlässlich. Deshalb legt Pepperl+Fuchs die Messlatte höher und 


stellt die neue Überdruckkapselungsserie 6500 vor. Die Serie Bebco EPS 6500 wurde 


speziell für Zone1/21 Anwendungen auf der ganzen Welt entworfen und bietet eine 


Steuereinheit mit branchenweit führender HART- und Bluetooth-Verbindung/-


Kommunikation. Darüber hinaus bietet der 6500 Druckwächter zusätzliche 


Überwachungsfunktionen durch kontinuierliche Messwerte für Druck und Durchfluss. 


 


Das Auswertegerät der neuen Serie 6500 umfasst standardmäßig die folgenden 


Komponenten: 


 RS-485-Kommunikationsanschluss mit HART-Protokoll– für verschiedene 


Steuerfunktionen und Diagnoseanwendungen direkt an einem AMS- oder PLC-


System 


 Bluetooth-Funktion- dadurch kann sich Anwender drahtlos mit mehreren 6500 


Einheiten verbinden, diese überwachen und vorkonfigurierte Einstellungen auf neue 


oder vorhandene Einheiten laden. 
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Zusätzlich bietet Pepperl+Fuchs eine kostenlose App für Smartphones und Tablets an, die 


es Anwendern ermöglicht, sich einfach mit dem 6500 Auswertegerät per Bluetooth zu 


verbinden. Diese App ist für Android und iOS Geräte erhältlich. Damit können sich Anwender 


über eine sichere Verbindung mit mehreren Auswertegeräten verbinden und diese drahtlos 


überwachen und konfigurieren. Die App dient gleichzeitig als Schulungsplattform, mit der 


Anwender auf die Schnittstelle der Serie 6500 zugreifen und sich mit den verschiedenen 


Einstellungen und Funktionen des Systems vertraut machen können, bevor sie mit der 


Konfiguration/Wartung beginnen. 
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